
蓄电池BP160-12 12V/160Ah防爆排气系统

产品名称 蓄电池BP160-12 12V/160Ah防爆排气系统

公司名称 将金甲（西安）电源有限公司

价格 720.00/只

规格参数 品牌:BP160-12
型号:BP160-12
产地:中国

公司地址 陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道666号欧亚国
际B座1519室

联系电话  18966683081

产品详情

BB蓄电池BP160-12 12V/160Ah防爆排气系统

美美电池是一家专门从事铅酸蓄电池的研发、生产、销售的高新技术企业，公司成立于1992年。公司前
期投资3000万美元，厂房占地面积约60000平方米。

2006年，公司扩大在中国大陆地区的投资，选择湖南省、长沙市星沙经济技术开发区建设第二个阀控式
铅酸蓄电池生产基地。截止目前，公司拥有2000余名经验丰富的员工和固定的管理团队。公司每个月产
能等同于250万颗7Ah电池，用户遍布欧洲和美洲客户群

BB蓄电池BP160-12 12V/160Ah防爆排气系统

20年来对质量理想的不断追求，美美电池已成功积累了广大客户的好评和信誉，并丰厚了在铅酸电池领
域的知识和生产工艺。厚实的研发团队与实力，能的生产技术与工艺，对质量要求的不断坚持，三者构
成了美美电池宝贵的资产。我们承诺，愿持续秉承强大的开发与生产能力，为所有客户提供高质量的铅
酸蓄电池产品和服务。

作为享誉的铅酸电池制造商，美美电池致力于阀控式铅酸蓄电池研发、生产超过20年历史，相继完成了
AGM、胶体电池、富液式电池的开发和生产。生产经验上，我们始终相信，一款好的产品必须依靠从原
料到成品一致性的质量管理。公司总部拥有一支经验丰富的研发团队，他们负责开发、设计新产品。结
合的生产团队和干部，加上完善与高执行力的品管和品保运作体系，我们制造了符合高端水平的电池产
品。



美美电池广泛应用于不间断电源、海上设备、电信行业、电动汽车、太阳能/光伏、叉车、电动工具、医
疗设备、应急照明等领域。的不间断电源制造商都采用美美电池，我们也持续努力为客户提供高质量的
产品和服务。抗震阻燃材料外壳该系列具备的蓄电池科技之功能。

具有高能量、高精密度、高品质电能的产品系列。

具有体积小、重量轻、输电效率高的特色，适用於高精密度供电产品的需要。

同样的体质，同样的质量，却可提升20%的高能量输出密度。

高能量输出，高循环使用寿命、高功率之优点。

适用在高功率的精密机械及能的UPS不断电系统使用。

在安全的使用环境时，免保养，免加水，可重覆循环使用。

电槽外壳经超音波特殊密封，置放时不受方向、位置之限制，除依印刷字体方向置放外，亦可以倒立放
置、横向放置等各种放置方式，均不影响其安全与功能。
以特殊配方的铅钙合金及全自动化制造，品质稳定产品不会产生危险气体。

精密技术配方，使用寿命长，自行放电率极低，具有优良的使用可靠度。

具有优越的安全性，特殊的低阻抗度，回充容易，能量的输出发挥至。可供CYCLE和STANDBY等特殊功
能使用。

一旦市电中断，系统备用电池供电时间明显缩短，何况此时尚不清楚另一组在线电池是否存在质量问题
，此放电方式事故风险性高。如要用此方式放电，建议提前启用发动机组，并确保发电机组、开关电源
等设备能正常运行，保证安全;(2)离线放电结束后的电池组与在线电池组间存在较大电压差，若操作不当
将引起开关电源和在线电池组对离线放电后的电池组进行大电流充电，产生巨大火花，易发生安全事故
。

用此方式放电，需要配备一台整组智能充电机，对该离线电池组先充电恢复后再并联回系统，以解决打
火花问题，这样将使系统更长时间处于单组供电状态，事故风险高。另通过调整整流器输出与被放电的
电池组电压相等后进行恢复连接。上述操作一定要谨慎操作;(3)此放电方式操作时既要脱离电池组的正极
，又要脱离电池组的负极，尤其是脱离电池组负极时需要特别小心，操作不当引起负极短路，将造成系
统供电中断，导致通信事故的发生;(4)此方式是将电池通过假负载以热量形式消耗，浪费电能，影响机房
设备运行环境，需要维护人员时刻守护以免高温引发事故。
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