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产品名称 养护工证报名多少钱？报考园林绿化养护工证培
训条件

公司名称 四川快程教育咨询有限公司

价格 1200.00/人

规格参数 品牌:快程教育
地址:四川广元
项目:养护工证

公司地址 利州区兴安路二段696号2楼

联系电话 18000211337 18881251755

产品详情

一、养护工职业概括：

养护就是对道路的保养和维护。道路养护工的工作职责便是维护道路及道路上的构筑物和设施，尽可能
保持道路使用性能，及时恢复破损部分，保证行车安全、舒适、畅通，节约运输费用和时间；采取正确
的技术措施，提高工程质量，延长道路的使用年限，推迟重建时间；对原有技术标准过低的路线和构筑
物及沿线设施进行分期改善和添建，逐步提高道路的使用性能和服务水平，不断满足全社会对道路的要
求。

二、养护工职业等级：

养护工及相关养护工均由中国建设教育劳动学会颁发；养护工职业技能岗位培训由低到高依次分为三个
等级:初级技工、中级技工、技工，是住房和城乡建设行业从业人员职业技能水平评价的依据;在住房城乡
建设行业通用。报名联系快程教育进行咨询！

三、养护工报考条件：

——初级养护工（具备以下条件之一者）

（1）经养护工职业初级正规培训达规定标准学时数。

（2）在养护工职业连续见习工作2年以上。

（3）养护工职业学徒期满。

——中级养护工（具备以下条件之一者）



（1）取得养护工初级证后，连续从事养护工职业工作1年以上，经养护工职业中级正规培训达规定标准
学时数。

（2）取得养护工职业初级证后，连续从事养护工职业工作2年以上。

（3）连续从事养护工职业工作6年以上。

（4）取得经劳动保障部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校养护工职业（）。

——养护工（具备以下条件之一者）

（1）取得养护工中级证后，连续从事养护工职业工作2年以上，经养护工职业正规培训达规定标准学时
数。

（2）取得养护工职业中级证后，连续从事养护工职业工作3年以上。

（3）取得养护工职业中级证的大专以上本或相关学历者，连续从事养护工工作2年以上。

四、养护工报名材料：

在我中心报考中国建设劳动学会养护工证学员需准备一下材料:本人两寸蓝底照片4张;本人正反两面身份
证复印件2份;本人学历复印件1份;填写我公司自制住房城乡领域从业人员培训报名表1份;准备好以上资料
传给我公司相关招生老师;同时缴纳相关报名费用即可。

五、养护工报考时间：

养护工职业培训考试是由中国建设劳动学会组织统一职业技能鉴定，实行“统考日”制度，每年一般除1
、2、7、8月外，其余每月均安排一次养护工培训考试。报名时间为考试前10天左右报名截止。详情请见
中国建设劳动学会。考核鉴定分为理论知识考试和操作技能考核两部分。理论知识考试采用闭卷笔试或
机考方式，理论知识考试和操作技能考核两项鉴定成绩分别在60分以上为通过。

六、养护工考试认证：

养护工职业岗位证由中国建设劳动学会鉴定颁发，养护工职业岗位证鉴定合格者按照有关规定统一核发
相应等级的《住房城乡建设行业从业人员职业培训证》，初级养护工颁发养护工初级技工证，中级养护
工颁发养护工中级技工证，养护工颁发养护工技工证，养护工证在建设行业领域全国通用。

七、养护工相关信息：

养护随着等级的提高、交通量大量增加和材料价格的增长，养护费用大量用于路面上，因此路面养护占
重要地位。养护工作内容随路面的种类不同而异：对于低级的砂砾、碎石路面，主要是平整度和路拱的
维持、磨耗层的刮扫和材料的补充；对于低级沥青路面如沥青表面处治等，主要是补坑、封面、松散材
料的重拌或重铺等；对于路面如沥青混凝土路面则有坑洞裂缝的挖补、表面的封层及防滑措施等；水泥
混凝土路面，主要是接缝的填封、板底淘空的填实和局部板体的更换等。路面养护工作的特点是量小而
分散，因此所需材料的加工和处理要取用方便，施工工具要小巧灵活，好一机多用，噪声要低，施工方
法要快速安全不影响或少影响交通，施工标志要昼夜鲜明，防护要周到，以免发生交通事故。

道录养护人员标志桩46根，混凝土警示墩和防撞栏、防撞墩920个，长1840多米，指路标志、限载标志和
限速标志32块。(三)雨季水毁抢险，保障公路畅通。降雨量与相比偏少，但单点暴雨，所有公路不同程



度遭受水毁灾害，尤以县道永厂线永保桥至郑家山段受灾为严重。该段公路属新改线路段，沿线山高坡
陡，边坡开挖大，施工过程中大路段采用作业，边坡松散，严重，三次因坍方公路阻断。面对灾情，调
集机械和组织民工抢险保通，了公路的畅通和物资的调运。(四)路政管理工作，好公路路产路权。公路
日常养护的检查，对公路沿线路政管理法律法规的宣传，了两次大范围的宣传活动，发放

道路养护就是对道路的保养和维护。道路养护工的工作职责便是维护道路及道路上的构筑物和设施，尽
可能保持道路使用性能，及时恢复破损部分，保证行车安全、舒适、畅通，节约运输费用和时间；采取
正确的技术措施，提高工程质量，延长道路的使用年限，推迟重建时间；对原有技术标准过低的路线和
构筑物及沿线设施进行分期改善和添建，高道路的使用性能和服务水平，不断满足全社会对道路的要求
，道路养护工一般养护和大修两类：一般养护是属于经常性和预防性的工作；大修是属于改善性和加强
性的工作，括路面、路肩、路边、人行道、桥梁和交通服务设施等的养护，以及排水、冰雪的控制、以
及路面、路肩、边坡及设施保洁。道路养护随着等级的提高、交通量大量增加和材料价格的增长。

道路养护费用大量用于路面上，因此路面养护占重要地位。石路面，主要是平整度和路拱的维持、磨耗
层的刮扫和材料的补充；对于低级沥青路面如沥青表面处治等，主要是补坑、封面、松散材料的重拌或
重铺等；凝土路面则有坑洞裂缝的挖补、表面的封层及防滑措施等；水泥混凝土路面，主要是接缝的填
封、板底淘空的填实和局部板体的更换等。路面养护工作的特点是量小而分散，所需材料的加工和处理
要取用方便，施工工具要小巧灵活，好一机多用，噪声要低，施工方法要快速安全不影响或少影响交通
，施工标志要昼夜鲜明，防护要周到，路肩养护工作随其表面的性质而异，如草皮路肩，需按时修剪,不
使积水,必要时进行施肥、补植、浇水等养草工作；硬质路肩是和相同的路面养
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