
深圳厂家供应科士达YDC3330
UPS/EPS不间断电源参数以及价格现货包邮

产品名称 深圳厂家供应科士达YDC3330
UPS/EPS不间断电源参数以及价格现货包邮

公司名称 北京恒泰鑫隆科技有限公司

价格 10.00/台

规格参数 品牌:科士达
型号:YDC3330
产地:深圳

公司地址 北京市海淀区上地十街辉煌大厦

联系电话 400-0887107 13552566772

产品详情

YDC3300系列  

产品核心卖点

1.质量稳定，市场保有量超过30万台。

2.整机效率94.5%，高于同类产品两个百分点。

3.宽输入电压范围（208-478Vac），适应于电网波动大的场合。

4.输出功因0.9，比同行同类产品带载能力强。

5.并机可共用电池组，电池电压可选配（10~30K：16/18/20节，40~100K：32/34/36/38/40节）。

6.可根据电池容量的改变，自动调整充电电流，延长电池使用寿命。

7.并机通讯冗余，保障并机稳定运行。

8.产品拥有泰尔，节能，CE，TUV，UL，抗震等相关认证。

三进三出高频在线式；功率范围：10kVA～200kVA



产品核心特点

工作模式

双变换在线式设计

输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99

并机冗余功能

无需并机柜，可直接并机，10~40KVA, 80KVA可4台并联 ;50KVA,60KVA,    100~200KVA可6台并联

并机时可共用电池组

外接电池数量可选

10~30KVA电池节数16~20节可选

40KVA、80KVA电池节数32~40节可选

50~60KVA、100~200KVA电池节数  30~50节可选

智能充电管理

用户可设定充电电流、恒流、恒压和浮充三段式充电管理自动平滑切换

LBS同步功能

50~200KVA机器具备LBS同步功能，满足A类机房供电需求

双输入

50~200KVA标配双输入

10~40KVA可选配双输入

显示

LED+LCD双重显示

维修旁路

标准机器或长延时机器整机自带维修旁路开关



紧急关机功能

整机标配EPO紧急关机

输出带载能力

输出可以接完全不平衡负载

智能管理

USB / RS232 / RS485通讯接口

并机接口、LBS接口（50~200KVA）

SNMP适配器（选配）

继电器卡（选配）
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