
舟山Pro2030测试仪 澄峰科技股份有限公司

产品名称 舟山Pro2030测试仪 澄峰科技股份有限公司

公司名称 上海澄峰科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州吴中经济开发区兴南路66号C幢4层A室

联系电话 13052801703 13052801703

产品详情

便携/在线两用多参数水质监测仪

应 用：YSI 600LS 适用于潮汐监测、沼泽地水位应用、地下水、河口、江河以及其它领域。

配合YSI 6200型 数据采集系统使用效果尤为理想。通过SDI-12连接可进行远程、实时数据采集应用。

特 征：YSI 600LS 是一个适用于长期、现场监测的经济型数据记录系统。用户可以自定数据采集的时间间
隔期，存储读数可达150，000个。YSI 600LS型水位测量仪 具有业界较高的准确度；其成本亦低于6系列各
水位型号。0至3米时，准确度为±0.003米；3至9米时，准确度为±0.018米。

多参数水质监测仪手持器特点

背景加光功能，手持带（标配）或免手持肩带（可选），可连接、显示和记录GPS数据，与YSI EcoWatch
数据分析软件兼容，可以通过YSI网站进行软件升级，图形显示功能，可同时显示全部参数（无数量限制
）的结果，无需按键转屏上下翻看，一目了然。

内存容量（可选）— 标准内存可存放150组数据，大容量内存（1.5MB，Pro2030测试仪厂商，可选）可存
放50，000组数据，Pro2030测试仪价格，两种内存均能显示日期和时间。场地名单 ―
可编辑100个场地名称，采样数据可按场地单独记录或记录在整个连续监测的文件中。气压计（可选）—
在溶解氧校准时自动补偿气压的偏差，舟山Pro2030测试仪，显示并记录气压读数（自动温度补偿），能
有效地反映由于气压变化所导致的水质变化。

上海澄峰科技股份有限公司（简称‘澄峰科技’）成立于2008年11月，是上海市高新技术企业。澄峰科



技致力于环境监测与治理解决方案的设计、研发、生产和技术服务，Pro2030测试仪推荐货源，拥有自己
的数据中心、生产基地和研发团队，与同济大学、浙江大学等建立了长期的产学研合作，形成了独有的
技术模式。

由微处理器控制的仪器提供超先进的溶解氧检测技术。待测样品中的氧气透过一片极薄的可穿透薄膜到
达传感器，传感器含有一个玻璃泡铂电极和一个银丝制成的阳极。传感器还有一个内置的电热调节传感
器，可以测量温度并作线性温度补偿。

舟山Pro2030测试仪-澄峰科技股份有限公司由上海澄峰科技股份有限公司提供。上海澄峰科技股份有限
公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员
，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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