
嘉兴平湖市建筑玻璃检测 建筑门窗性能检测

产品名称 嘉兴平湖市建筑玻璃检测 建筑门窗性能检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

名称 主要检测项目 数量 样品规格及要求 需 要工
作日

玻璃33
03

传热系数 2组 100x100mm；双层玻璃试样1组为密封的两
块玻璃

5天

露点 15块 510x360mm；（成品）双层 12天
可见光透射比；遮阳系
数

2组 100x100mm；双层玻璃试样1组为密封的两
块玻璃

耐紫外线辐照性能 4块 510x360mm；双层 19天
钢化玻
璃2094

抗冲击性能 6块 610x610mm；单片 7天
碎片状态； 4块 610x610mm；单片
散弹袋冲击性能 4块 1930x864mm；单片

检测标
准

建筑玻璃应用技术规范JGJ113-2015；中空玻璃GB11944-2012；浮法玻璃GB11614-2
012贴膜玻璃JC846-2007；镀膜玻璃GB/T18915.1～2-2002；夹层玻璃GB15763.3-200
9建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃GB15763.2-2005；建筑玻璃 可见光透射比、
太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定
GB/T 2680-1994建筑用安全玻璃
防火玻璃GB15763.1-2009；幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃GB
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