
有机膨润土 惠州膨润土 广全膨润土

产品名称 有机膨润土 惠州膨润土 广全膨润土

公司名称 襄阳白石山白土有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 襄阳市襄州区峪山镇欢庆路65号

联系电话 13995733559 13995733559

产品详情

那些从未了解过膨润土产品及相关基本信息的新用户呢？型号？类别？细度？白度？这些都是未知，更
不知道怎么去选择购买，好吧，但小编认为泥浆中使用的膨润土占所有膨润土产业的很大比例。但是如
何购买膨润土相关产品一直是新客户麻烦的工作。在这篇文章中，小编辑分享购买膨润土的一些技巧，
我们希望能为您提供帮助。1.购买膨润土的相关产品时，必须根据所用信息和膨润土所需的细度购买相
应的膨润土类型和分类。2.一方面要看膨润土生产企业的实力和生产的泥膨润土的质量，是的售后团队
，选择好的膨润土产品等于良好的技术支持。

3.客户不能随意挑选低质量的廉价膨润土产品。后，由于损失小，后期不必要的费用可能高于购买膨润
土产品的价格。因此，客户必须参考制造商的膨润土生产现场来了解该过程。4.的售后团队和技能可以
支持，所以如果您的膨润土产品存在问题，可以方便地更换泥膨润土配方。5.膨润土的分类，膨润土的
质量分析，蒙脱石的含量，胶体价大小，膨润土悬浮液的功能等，因此怀疑膨润土的质量可以直接由这
些中的任何一种来决定。 主要目标有报价然后进行相关指标测验对比即可做到心中有数。

目前所有膨润土根据不同市场需要加工成了不同的种类，每年需求量也各不相同，有机膨润土，分别为
铸造膨润土110万吨/年，钻井泥浆膨润土，钻井泥浆膨润土70万吨/年，铁矿球团用膨润土45万吨/年，活
性白土42万吨/年，其它干燥剂、涂料、污水处理使用量相对较少没有确切统计。

铸造膨润土

膨润土作为一种原料加工成型砂粘结剂，型砂粘结剂是粘结剂和砂粒混合后包覆砂粒成为粘结剂膜，使
砂粒互相粘连起来，从而赋与砂型和型芯以足够的强度，使其在搬运、组装和浇注过程中不致变形和破
碎，主要应用在高压造型、气冲造型、静压造型、无震击真空加压造型当中。

膨润土根据其组成主要分为钠基膨润土与钙基膨润土，层间阳离子为Na+时称钠基膨润土;层间阳离子为
Ca+时称钙基膨润土。

天然钠基膨润土的特点：复用性好，湿压强度高，可吸收更多水分，成型性强，型腔强度高，在铸造中



可以充分防止夹砂、结疤、掉块、砂型塌方，利于金属行业的湿形铸造。

人工钠基膨润土是通过钙基膨润土加工而成，各方面性能均不如天然钠基膨润土，但由于天然钠土产量
较少，无法满足市场需求，所以后来发现了通过钙土加工的方法来弥补天然钠土的不足。

钙基膨润土的化学主要结构是二价钙离子，惠州膨润土，注定了其性能不如钠基膨润土，其主要作用于
轻型铸件的型砂粘结剂。

膨润土的一个重要特点：膨润土有一定的耐热能力，通过与水的结合才能显现。膨润土吸附的水在100℃
高温下会脱去自由水，且并不影响其粘结能力；在200℃的高温下牢固结合水才会逐渐会脱去；在200℃
以上的高温下晶格水（氢离子和氢氧根离子的形式存在于矿物结晶格架某一位置上的水），一般这种水
要在几百到上千度不等才能将水分完全脱除，这部分的水脱除后就成为了死粘土。天然钠基膨润土的失
效温度为638℃，人工钠基膨润土由于加工工艺的不同失效温度也不同，但普遍低于天然钠基膨润土，钙
基膨润土为316℃。

改性膨润土可以用作催化剂和载体     传统催化剂产生的废酸不仅污染环境，而且对设备有一定的
腐蚀性。通过改性膨润土，改性后的膨润土作为催化剂，不仅消除了传统催化剂的缺点，而且具有更好
的催化效果，更符合21世纪绿色化学品发展的要求。世纪，具有良好的应用前景。     将莫利环等
改性钙基膨润土转化为铁改性膨润土光催化剂，采用光催化均相Fenton法处理造纸烟叶废水中CODcr，
去除率为66.6％;光催化非均相Fenton法废水中CODcr的去除率为80.2％，钙基膨润土，采用非均相Fenton
法处理该废水效果较好。王敏将酸化膨润土浸入ZnCl2无水溶液中，固液比为1:10，制备ZnClJ膨润土，并
以此为催化剂合成碳酸亚丙酯。
有机膨润土-惠州膨润土-广全膨润土由襄阳广全膨润土有限公司提供。襄阳广全膨润土有限公司位于襄
阳市襄州区峪山镇欢庆路65号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前广全膨润土在非金属矿产中享有
良好的声誉。广全膨润土取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。广全
膨润土全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

