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产品名称 赛特蓄电池BT-HSE-55厂商原装报价大全

公司名称 埃诺威电源科技（山东）有限公司

价格 10.00/只

规格参数 品牌:赛特蓄电池
型号:BT-HSE-55
化学类型:胶体铅酸

公司地址 山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室

联系电话 15966663183 15966663183

产品详情

赛特蓄电池BT-HSE-55厂商原装报价大全

赛特蓄电池主要性能:

<采用独特的多元合金配方、利用进口鋳片设备和自主研发的板栅模具、通过严格的温度控制,板栅不仅
厚度、重量均匀性好、浮充寿命长、自放电低。

<采用进口全自动电脑控制铅粉机,以严格的自动控制程序保证铅粉氧化度、颗粒的均匀性、稳定性,同时
更与电池大电流放电特征相适应。

<铅膏是电池技术的核心。独特铅膏配方更好的满足了高功率深循环放电等多种性能需求,适用于浮充等
领域,同时全自动的和膏系统及温度控制保证了铅膏的特性及稳定性。

<利用自主研发的技术改造进口涂片机,从而使得极板更均匀更适用于UPS电池极板的要求。

<采用高温高湿固化技术、温湿自动控制技术,通过精确的风向及流量设计,OTP电池不仅在大限度上保证
了极板固化的效果,而且保证了每个点极板的均匀性,电池寿命比常规固化明显提高。

<采用定量加酸工艺,加酸精度达到0.1ml,充分保证了电池各单位之间及电池之间的均匀性。

同时,电解液的独特配方增强了电池的深循环能力。又因为采用进口的环氧胶,端头片及0型图进行组装,使
电池更可靠。



功能特点：1、铅无钙多元合金板删、凃高成型的电极板：大容量、自放电小、析气小、寿命长。2、铅
锡多元金汇流排:内阻小、耐腐蚀、能经受长期浮充使用。3先进的ACM隔离板：将电解液尽量吸收、不
留游离液体、顺利完成气体阴极吸收。4、ABS工程塑料外壳：牢固、耐老化7、分析纯电解析：自放电
小。独特配方：深放电恢复性好。8、铅锑接线端子：接触电阻小、耐腐蚀、寿命长
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