
亚硝酸盐（NO2-N）在线分析仪

产品名称 亚硝酸盐（NO2-N）在线分析仪

公司名称 淼通分析仪器（上海）有限公司

价格 .00/个

规格参数 UNIVER:SAL
美国:美国

公司地址 上海市闵行区景联路439号5幢303室

联系电话 021-52270716、52270717 13585646094

产品详情

亚硝酸盐（NO2-N）在线分析仪

产品详情

分析原理：

       差分光度法,符合GB标准。

       当往样品中加入显色剂后，NO2-使溶液变成特定颜色，由光度计检测变色量，再与参考值比
对，利用两者的差值计算出NO2-的浓度。

       SPA100采用一次分析两次测量的差分光度分析技术，自动扣除光度计本身的波动以及样品和
辅助试剂的本底值，大大提高磷真实含量的准确度。

 

典型应用：

       污水处理厂硝化过程监测。

       饮用水。

       自然水体。

主要特点：



      全流程电子显示。

      自动背景扣除(补偿)。

      分析数据可实时传送至DCS系统或当地环保平台，通过U 盘导出。

      独立试剂添加，无交叉污染，控制简单。

      任意两点(标液)自动校准。

测量参数 亚硝酸盐（NO2-N)
分析原理 差分光度法

量      
程

0-200ug/l，0-1mg/l，0-5mg/l等
更多量程可定制

精      
度

<5% RSD

分析时间 10分钟， 0-1440分钟周期自由设定
操作显示 7寸触摸操作，SPA分析平台

校       准 两点自动校准/校验
清       洗 分析前后自动清洗
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