
HIPS 上海赛科 HIPS-514 抗冲性 高耐热性

产品名称 HIPS 上海赛科 HIPS-514 抗冲性 高耐热性

公司名称 东莞市塑正塑化有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室

联系电话 13592777159 15217378667

产品详情

HIPS-514  上海赛科石油化工有限责任公司 物性数据
①原料描述部分 规格级别： --- 外观颜色： ---

用途概述： 鞋跟、玩具、钢笔、浴室附件、 TV面板、冰箱内附件、线轴
备注说明： 抗冲性、高耐热性

②原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据数据单位
基本性能 熔体流动速率 200℃/5Kg ISO 1133/1997 10g/10min

密度 --- ISO 1183/1987 1030kg/m3
机械性能 悬臂梁缺口抗冲强度 --- ISO 180/1993 100J/m

悬臂梁抗冲强度 --- ISO 180/1993 750J/m
抗拉屈服强度 --- ISO 527-2/1993 23MPa

伸长率 50mm/min ISO 527-2/1993 50%
抗挠模数 2mm/min ISO 178/1993 2000MPa

热 性 能 热变形温度 1.82MPa ISO 75-2/1993 74℃
维卡软化点 B50/oil ISO 306/1994 85℃
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