
野外施工250A内燃发电电焊机

产品名称 野外施工250A内燃发电电焊机

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:大泽动力
型号:TO250A
产地:上海

公司地址 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号

联系电话 021-51987643 18721405301

产品详情

野外施工250A内燃发电电焊机 大泽动力柴油发电电焊机：动力、电机两大部分，和发电机组类是，但是
发电电焊机有逆变焊接装置，可以通过逆变焊机焊条发电电焊机又称发动机焊机是发动机与电焊机一体
的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有大泽动力汽油动力柴油柴油动力两款
常用。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。汽油发电电焊机优点：重量轻、体积小、便
于移动、可以生产功率比较大且体积很小，常态焊5.0以内的焊条体积重量都比较小；适合移动不方便设
备的地区使用；焊接质量较好；柴油发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连
续工作。一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。发电及知识发电机的组成；主要是
三大部分，发动机，电球，控制器。

型    号： TO250A

电焊机参数：

额定电流：  250A

电流调节：  0-250A 

额定电压：  26-30V 

焊条直径：  2.0-5.0mm

空载电压：  65V

负载持续%：100

发电机参数



额定输出：  2KW

额定电压：  220V

频   率：  50HZ

结构类型：  开架|手推式

转    速：  3000/3600rpm

绝缘等级：  F

发动机参数

发动机型号： 192FA

燃油类型 ：  0#、-10# 柴油   

发动机型式 ：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：    420

工作时间：   8-12h

油 耗 ：    206 g/kw.h

油箱容积：   15L

机油容量：   1.65L

整机参数：

长 宽 高：   755*510*700（mm）

净    重：   120/130（kg）

户外工程的特殊要求作为一个小型的直流焊接设备，能焊接各种各样的金属部件；作为交流同步发电机
，它输出电源，适合做照明、电风扇等家用电器和其他小电器的电源用。 性能稳定、操作简便、维护方
便、低噪音、方便的外部加油加水系统等诸多特点满足。野外施工专用250A柴油发电电焊机户外工程的
特殊要求作为一个小型的直流焊接设备，能焊接各种各样的金属部件；作为交流同步发电机，它输出电
源，适合做照明、电风扇等家用电器和其他小电器的电源用。
性能稳定、操作简便、维护方便、低噪音、方便的外部加油加水系统等诸多特点满足。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

