
河北电子皮带秤-河北承德皮带秤仪表厂家-河北皮带秤测速传感器

产品名称 河北电子皮带秤-河北承德皮带秤仪表厂家-
河北皮带秤测速传感器

公司名称 丹东亿联自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 辽宁省丹东市黄海大街14号江湾工业区4号楼

联系电话 18641551708 18641551708

产品详情

丹东亿联自动化YL600C皮带秤专用仪表，7寸触摸屏，三防工艺，专用于环境恶劣的现场。

现场仪表通讯功能强化也是智能化仪表的重要标志，通过RS232、RS485、Modbus 等方式进行多台皮带秤
联网、集中监控或与上位计算机系统通讯是大多数微机皮带秤已具有的功能，而采用 IEC61158中规定的
现场总线则是微机皮带秤通讯功能的发展趋势。有三种通讯方式： Dolphin
Plus、SmArtLinx、Modbus。Dolphin Plus 是以 Windows 为基础的软件接口， 可通过 PC
机或笔记本电脑对所有参数进行监控、调校、设定、修改、下载，并可对故障进行诊断； SmArt一Linx
是连接到RS-232 或 RS-485 接口的直接数字连接，包括测董值、状态都可以传送； Modbus
总线通讯方式中，选项有 Profi- bus-DP、Allen-Bradley RIO 和 DeviceNet。 Modhus 总线及其选项Profihus-
DP、Allen-Bradley RIO 和 DeviceNet , 可以很容易20mA 修正值； mA
输出阻尼值。称重传感器平衡参数组包括以下参：数计算输人1 (两个称重传感器信号之和）；计算输人2
( A 称重传感器信号）；计算输人3 ( B 称重传感器信号）；计算输人4
(两个称重传感器信号之和）；称重传感器平衡调整值。
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