
30瓦光纤激光打标机常州本地厂家锐科激光器终生维护金属铭牌打标

产品名称 30瓦光纤激光打标机常州本地厂家锐科激光器终
生维护金属铭牌打标

公司名称 常州市领远激光设备有限公司

价格 13000.00/台

规格参数 领远激光:LYlaser
LY-30W:30W
常州:武进

公司地址 常州市武进区湖塘镇延政中路16号B2202号

联系电话  17368038416

产品详情

激光打标机适用材料介绍：

led灯头激光刻字，机械零件刻字，工艺礼品激光刻图，不锈钢标牌打字，工具、量具、刃具、卫浴洁具
、餐具、锁、刀剪、医疗器械、健身器材、不锈钢制品等； 饰扣标牌行业：钮扣、箱包扣、皮带扣、金
银饰品、指示牌、胸牌、考勤卡、名片贺卡、日历、相片、皮包、皮带、笔及笔盒、奖状、奖杯各种证
书、收藏器、艺术品、图章、牌匾等

产品优势：
此
机型
是公司前
期销售的主打机型
LY-30W。经过严苛的资深整合推出的
一款--机型，具有极高的性能价格优势，此机型已经成为市场山普及的打标设备。 机型特点：
1，优异的光束质量 2，免维护操作，非接触加工，加工效率高，采用计算机控制，易于实现自动化
3，稳定性好，脉冲频率高，雕刻线条均匀，图案精细，雕刻深度能力强 应用领域： 广泛应用于集成电
路芯片，电脑配件，工业轴承，钟表，电子及通讯产品，航空航天器件，家电，五金工具，模具，电线
电缆，视频包装，首饰，烟草以及军事用途等众多领域图形和文字的标记。 技术参数：

技 术 参 数

型号 LY-30
激光波长 1064nm
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激光功率 30W
光束质量M2 M2<1.5
刻字范围 100mm*100mm(可选其他范围)
-小线宽 0.03mm(F=160时)
-小字符 English:0.15*0.15mm(F=160时)
雕刻深度 ≤0.8mm(模具钢)
整机功率 ≤0.6kW
尺寸 750mm*650mm*145mm(长宽高)
运行环境 温度：5℃-45℃，湿度：10%-80%
电力需求 AC220V±10%,50Hz
重量 约85Kg
系统防护等级 IP54
激光安全等级 Class  IV
冷却方式 风冷
重复精度 ±0.001mm
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