
批发供应DF110 POE 日本三井 挡泥板 方向盘专用料

产品名称 批发供应DF110 POE 日本三井 挡泥板
方向盘专用料

公司名称 东莞市开源塑胶原料有限公司

价格 1.00/KG

规格参数 品牌:POE注塑级
规格:DF110
包装:日本三井化学

公司地址 南城街道周溪草岭街2号2242

联系电话  15916718183

产品详情

批发供应DF110 POE 日本三井 挡泥板 方向盘专用料；特点：轻量、柔软

是低比重、柔软的烯烃类树脂。

低熔点

采用的聚合技术,与此前的聚丙烯、聚乙烯产品相比,具有熔点低的特点。

良好的相容性

本品为颗粒状,容易与其他各种树脂相混合,与聚烯烃的相容性良好。

清洁性

产品符合并获得包括日本聚烯烃产品卫生协会制定的行业标准、FDA、EU、Directive等相关机构颁发的
多种卫生安全许可证书。

批发供应DF110 POE 日本三井 挡泥板 方向盘专用料。POE分两种，一种是乙烯和丁烯的

高聚物，另一种是乙烯和辛烯的高聚物。



其特点是：

（1）辛烯的柔软链卷曲结构和结晶的乙烯链作为物理交联点，使它既有优异的韧性又有

良好的加工性。

（2）POE塑料分子结构中没有不饱和双键，具有优良的耐老化性能。

（3）POE塑料分子量分布窄，具有较好的流动性，与聚烯烃相容性好。

（4）良好的流动性可改善填料的分散效果，同时也可提高制品的熔接痕强度。

应用范围：主要用于改性增韧PP、PE和PA在汽车工业方面制作保险杠、挡泥板、方向盘

、垫板等等。电线电缆工业上耐热性和耐环境性要求高的绝缘层和护套。也用于工业用制

品如胶管、输送带、胶布和模压制品。医疗器械以及家用电器、文体用品、玩具等，以及

包装薄膜，尤其适合低烟无卤阻燃料；化妆品、食品等软管包装；运动鞋底发泡中底、大

底等；阻燃母料；拉伸膜、缠绕膜、各类保鲜膜；也用于工业压制品如胶管、输送带、胶

布和模压制品等。

（日本三井化学POE）优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货
。（日本三井化学POE）优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、
等.
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