
常州钟楼区建筑产品材料燃烧性能检测 天花板、吊顶防火等级检测

产品名称 常州钟楼区建筑产品材料燃烧性能检测
天花板、吊顶防火等级检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

GB8624:2006建筑产品材料如下：

橡胶产品、密封条

天花板、吊顶、吊顶覆盖物

墙体、墙体覆盖物

纺织品、无纺布、窗帘、遮阳产品



座椅、座椅装饰

地板（PVC、橡胶、铝蜂窝板等）地面材料

发泡材料（海绵、三聚氰胺泡沫）

粉末涂料、胶粘剂、颜料、光油

玻璃钢复合材料、SMC片材

防火胶水

门、窗及门窗框架

扶手、拉手、头枕、可折叠护套、小开关等小部件

连接器、连接设备



加热管、冷却管、波纹管、空调管

其它建筑产品材料

GB/T 12528: Railway vehicle cables with rated voltages up to and including

GB/T 12528: 3KV交流额定电压3KV及以下轨道交通车辆用电缆

GB/T 12528-2008 代替GB 12528.1-1990,GB 12528.11-2003 交流额定电压3KV及以下轨道交通车辆用电缆 Rail

vehicle cables with rated voltages up to and including 3KV

GB/T 12528国标电线电缆防火测试主要关注如下方面

单根电缆垂直燃烧试验

成品电缆的单根垂直燃烧试验应符合GB/T18380.1-2001或GB/T18380.2-2001标准要求.

BS 7955 施工作业用控制网和薄板材.性能和试验方法规范



BS 7955 Containment nets and sheets on construction works - Specification for performance and test methods

BS 7955 控制网和薄板材试验规范—标准名称：

BS 7955控制网和薄板材试验规范—标准范围：

该英国标准指定施工作业用的控制网和薄板材的要求和测试方法。它涵盖了有阻燃剂和无阻燃剂的控制

网和薄板材。它还指定了使用在控制网和薄板材的测试方法和性能规范。它不涵盖安全网，障碍网或屋

顶临时使用的网，也没有涵盖控制网的安装和使用。本应该标准没有规定老化要求。

BS 7955控制网和薄板材试验规范—标准测试：

Annex A：撞击测试/ Annex A (normative) Impact test

Annex B ：击穿测试/Annex B (normative) Puncture test

Annex C ：可燃性测试/Annex C (normative) Flammability test



Annex D ：风洞测试测定用于覆盖层网的渗透率/Annex D (normative) Wind tunnel test to establish the

permeability of nets used for cladding
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