
常州新北区厚型钢结构防火涂耐火时间检测

产品名称 常州新北区厚型钢结构防火涂耐火时间检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

1、厚型钢结构防火涂料不含石棉及有机溶剂，对人体无危害。

2、厚型钢结构防火涂料直接喷涂和抹涂施工，干燥固化快。

3、涂层轻、粘结牢、强度高，防腐性能优越。

4、耐火、耐候性能优异，室外使用须做防火涂层

5、必要时，底材可不做防腐处理

铝塑复合板作为一种节能、环保的新型幕墙装饰材料，凭借其优异的性能，赢得了国内外
市场的普遍认可。原国家标准《建筑幕墙用铝塑复合板》（GB/T 17748）于2008年批准发
布，该标准自正式颁布实施以来，在规范我国建筑幕墙铝塑板的产品质量，促进其技术进
步和应用推广，推动整个行业的健康发展等方面起到了积极作用。到目前为止，该项标准
也是世界上唯一一部公开的幕墙铝塑板产品标准。在此期间，中国铝塑板行业取得了令人
瞩目的成就，并发展成为年产能超过4亿平方米的全世界铝塑板第生产大国，出口到全球1
20多个国家和地区，占全世界铝塑板进出口贸易量的90%以上。实现了集生产设备、加工
应用设备、原材料配套、产品生产、技术研发、贸易、应用等为一体的完善的产业链条。
可以说，我国铝塑板的发展直接影响着世界铝塑板的发展，我国的铝塑板标准也引导着世
界铝塑板技术要求的发展。

应用范围

厚型钢结构防火涂料适用于各类大型钢结构建筑（特别是超高层钢结构建筑）及混凝土表
面的防火保护。厚型钢结构防火涂料同时也适用于石油化工烃类火灾条件下纲构件及防火



堤（墙）的防火保护。

注意事项

1、被涂物表面进行防火处理前必须进行洁净处理。

2、厚型钢结构防火涂料为单组份。底层料的配制，取袋装干料按重量比搅拌均匀即可喷
涂或用水泥砂浆打底也可；中层料配制，取袋装干料按重量比搅拌均匀即可抹涂（重量比
详见施工作业指导书）。以上湿料必须在2小时内用完。

3、开包后天内必须完成，未用完的装包后扎紧，严防受潮。

4、施工环境温度必须0℃以上，涂料完全达到强度周期≤28天。

5、厚型钢结构防火涂料施工须有的施工队伍。

根据我们的实际生活经验，民用建筑一般是指居民住宅，如果民用建筑高度大于250m，
看数字是非常抽象的，如果按照每层层高4米计算，总共楼层在62层以上，可以说是摩天
大楼了。当发生火灾时，扑救困难，延烧时间长，要考虑建筑的安全性，必须在主要承重
墙等构件打造超强的耐火性能；火灾发生火势蔓延至电缆井、管道井等竖井，其完整性遭
到破坏，导致火灾在建筑内部快速扩散而灾情无法控制。

超高层建筑
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随着生产和应用技术的发展和完善，铝塑板产品的性能和功能也在不断优化。特别是在当前，世界各国
对消防安全性的要求越来越严格，针对建筑物的消防安全标准也在不断提高。在我国，近年来频发的大
楼火灾事故使得社会各界对建筑防火安全空前的关切。为了保障铝塑复合板行业的健康发展，满足建筑
设计防火需要对外墙装饰材料的燃烧性能的要求，支持我国企业在未来的建筑幕墙装饰市场寻得更为主
动的发展空间，国家对《建筑幕墙用铝塑复合板》启动了修订工作。

与2008版标准相比较，《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T提高了燃烧性能的技术要求，规定幕墙铝塑板的
燃烧性能等级为不低于B1(B-s1,d0,t0)级要求，同时分为阻燃型和高阻燃型；增加了PVDF树脂含量的要求
和试验方法、粘结膜厚度和粘接料含量的要求，以防止劣质产品以次充好、规范幕墙板市场。
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