
VGA色差转换线 D-SUB 15pin公插-3RCA

产品名称 VGA色差转换线 D-SUB 15pin公插-3RCA

公司名称 郑州市仕顺达科技有限公司

价格 28.00/条

规格参数 品牌:JH
型号:VGA转3RCA色差线
类型:色差线

公司地址 中国 河南 郑州市金水区
郑州科技市场赛博数码港A332-1

联系电话 86 0371 63713089 13849005621

产品详情

品牌 JH 型号 VGA 转3RCA 色差线
类型 色差线 接口类型 VGA-3RCA
适用设备 电脑连接电视 线材材质 铜
线材长度 1.3米

主体品牌 jh
种类 转换线
名称 vga色差转换线
规格线长 1.3m
接口 d-sub 15pin公插-3rca公插
特性其它特性 产品功能：此电缆广泛应

用于vga（视频图形阵列）
与色差分量信号的转换传
输，适应于各种电器设备
的d-sub 15pim/rca接口，
如电脑、高清dvd与投影
仪、高清数字电视，背投
、等离子电视等家电设备
的连接线。规格：
od8.0mmx1.8m品牌：
秋叶原产品说明： 15
pin/m-3
rca/mod8.0mmx3.0m



95.00od8.0mmx5.0m 140.00

适用从vga视频接口输出到色差视频接口之信号传输。

产品特点：1、插头镀金触点具有很强的传导性，可以有效减小数据传输流失，避免产生错误信号。2、
导体采用美规26awg绞合镀锡铜，三基色信号线独立屏蔽结构，减少干扰，保证数据高速传输。3、线材
外层采用全屏蔽铝箔和高密度镀锡铜编织网，并且线材加入特制的射频截止器，有效隔离emi/rfi电磁干
扰，从而保证在不同工作环境中发挥其最佳晰度影视效果。备注：这款只适用于台式机的ati的独立显卡
，请注意选购！！！生产标准：符合欧盟rohs指令，全部采用美国edx3000b环保检测仪针对本公司从来料
，制程，成品全都采用抽样检验，确保主成品完全符合环保标准。2.线材的质量检测采用美国进口的安
捷伦公司生产的网络分析仪和时域反射仪。

用电脑vga分频器(1拖4)+音频线就可以解决。电脑主机的vga接口与vga分频器输入口连接，
电脑显示器和电视分别连接在vga分频器不同的输出口上即可，
连接完成后，把电视调节为vga模式（如果电视支持的话）， 就可以在显示器和电视上同时看到电脑所播
放的内容。vga分频器一般的电子商城都会有，30元左右就可以买到， 另外记得多买一根vga延长线和一
根音频线（如果不需要电视出声，只用电脑音箱的话，音频线可以不要），以连接vga分频器和电视机。
你是说要vga转3rca吗？ 理论上应该是vga的1脚"r"接3rca的红色"r"也称作pr/cr.
vga的2脚"g"接3rga的绿色"g"也称作"y",vga的3脚"b"接3rca的蓝色"b"， 也称作pb/cb.
s端子是s—video和简称，是装的高档的录像机，彩色电视机及激光视盘上视频信号专用输入输出接口。
你可以用电视代替显示器显示网络游戏,你需要购买一块支持s端子的显卡就可以了
一下条件满足其一即可 1.需要你有一个支持s端子输出的显卡，并且电视支持s端子输入。
2.你的电视是准高清的，支持vga输入，可以直接用一条vga线连接。
3.你的显卡支持色差输出，你的电视支持色差输入。 这三种方法一个比一个清晰，效果更好。
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