
佳泽润橡胶制品用炼胶油-白油

产品名称 佳泽润橡胶制品用炼胶油-白油

公司名称 衡水泽润润滑油有限公司

价格 5000.00/吨

规格参数 品牌:佳泽润
规格:定制
产地:河北衡水

公司地址 衡水北方工业基地佳兴路8号

联系电话 018031897897 18031897897

产品详情

佳泽润橡胶制品用炼胶油-白油实验特性：

颜色与性状无色透明油状黏性液体，室温下无嗅无味，对酸、热、光都很稳定。

密度0.82-0.88 g/mL at 25 °C

熔点>350℃

沸点0° F (NIOSH, 2016)

闪点华氏：>233.6 °F

摄氏：>112 °C

折射率n20/D 1.467(lit.)

水溶性不溶

PSA0.00000

LogP0.00000

溶解性不溶

敏感性对湿度敏感



佳泽润橡胶制品用炼胶油-白油物理化学性质

密度 0.877

折射率 1.476-1.483

闪点 220°C

水溶性 insoluble

佳泽润橡胶制品用炼胶油-白油用途

【用途】用于各种轻革的乳液加脂。

【用途】用于日化、橡胶、机械、轻纺、石化、医药等

【用途】用于制造发乳、发油、发蜡、口红、面油、护肤脂等，还用作轻型机械和精密仪表的润滑

【用途】主要用于制造洗衣粉、合成洗涤剂等，亦可用于合成石油蛋白、塑料增塑剂、农药乳化剂等
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