
环形防护网厂家 被动环形边坡防护网

产品名称 环形防护网厂家 被动环形边坡防护网

公司名称 河北威京路桥工程有限公司

价格 23.00/平方米

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县

联系电话  18231883128

产品详情

       环形防护网厂家   +++3 优质原材料  ++++
被动 环形边坡防护网就选建泰，售后无忧，价格是友商的0.8倍，联系人 闫经理  采购 被动边坡防护
网就选建泰丝网，价格是友商的0.8倍哦，并且仓库内有大量被动防护网现货，常规规格当天就可以发货
。

.

      环形防护网厂家      

环形边坡防护网 属于新品种防护网  它的防护能力简直+++ 普通被动防护网的拦截撞击能
高只能保持在750千焦 ，而环形网 高撞击能能达到2000千焦，对于大的落石可以有很好的拦截作用 。 

      

  环形网，被动防护网,环形被动防护网（RXI-050） 

    被动防护网是由钢丝绳网、高强度铁丝格栅网、锚杆、工字钢柱、上下拉锚绳、消能环、底座及上
下支撑绳等部件构成。系统由钢柱和钢绳网联结组合构成一个整体，对所防护的区域形成坡面防护，从
而阻止崩塌岩石的下坠，起到边坡防护的作用。 

    环形网系统 

    产品用途：用数股钢丝盘结成环形相互套接而形成的网。适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭
，把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾害对建筑设施的毁坏。其作用是拦截落石
防护能量一般为150kj--2000kj。 

    结构配置：钢柱+支撑绳+拉锚绳+缝合绳+减压环 钢柱（间距10M） 



    产品特性：系统的柔性和拦截强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击动能，消能环的设计和采用
使系统的抗冲击能力得到进一步提高。与刚性拦截和砌浆挡墙相比较，改变了原有施工工艺，使工期和
资金得到减少。

   钢丝网边坡坏了怎么办？   边坡防护网 也是柔性安全防护网它是4.5米分块的网子 ，如果承受力范
围内一般30年不用更换，但是如果外力情况下被破坏了，我们只需要把坏了的范围内的防护网更换就行
， 非必要情况下，不用整体更换，? 

      环形防护网厂家     

被动边坡防护网 格栅网是用钢丝绳网组装而成的是阻止崩塌岩石土体的下坠，起到边坡防护作用。  
被动边坡柔性防护网系统的特点：  

系统的柔性防护和拦截强度足以吸收和分散传递石的冲击动能，减压环的设计和采用使系统的冲力得到
进一步提高。 

系统的部件全部采用标准化的工厂生产，现场施工。除小量的以锚杆安装为主体的基础施工外，主要为
积木式安装。使施工人员与机器设备减少，安装达到简便易行，从而缩短工期。

   

产品用途： 

适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩石、飞石、飞雪、泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾
害对建筑设施的毁坏   被动防护结构配置：钢柱、支撑绳、拉锚绳、缝合绳、减压环 。

  被动防护网的型号：  

  RX-025、RX-050、RX-075 

  RXI-025、RXI-050、RXI-075、RXI-100、RXI-150、RXI-200等
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