
PBT漳州长春3030-201 PBT 30%玻纤增强 材料的物性

产品名称 PBT漳州长春3030-201 PBT 30%玻纤增强
材料的物性

公司名称 东莞市开源塑胶原料有限公司

价格 1.00/KG

规格参数 品牌:PBT注塑级
规格:3030-201
包装:漳州长春

公司地址 南城街道周溪草岭街2号2242

联系电话  15916718183

产品详情

PBT漳州长春3030-201 PBT 30%玻纤增强 材料的物性。PBT的聚合工艺成熟、成本较低，
成型加工容易。未改性PBT性能不佳，实际应用要对PBT进行改性，其中，玻璃纤维增强
改性牌号占PBT的70％以上。

PBT的工艺特性

PBT具有明显的熔点，熔点为225～235℃，是结晶型材料，结晶度可达40％。

PBT熔体的粘度受温度的影响不如剪切应力那么大，因此，在注塑中，注射压力对PBT熔
体流动性影响是明显。

PBT在熔融状态下流动性好，粘度低，仅次于尼龙，在成型易发生“流延”现象。

PBT成型制品各向异性。PBT在高温下遇水易降解。

 4.PBT基础创新塑料(加拿大)：364 BK1066,365-1001,420SEO-GRAY,457-BK1066,

  5.PBT基础创新塑料(荷兰)：WFL-4418,  6.PBT基础创新塑料(南沙)：310SEO-1001,4022
BK,4037,420SEO-1001,  420SEO-7001,420SEO-BK1066,508-BK1066,DR48-7001, 
7.PBT基础创新塑料(上海)：310SEO-1001,325-1001,357 WH90216,364-1001, 
3706-1001,420-1001,508-1001,553-1001,855-1001,DR48 WH5112, 
8.PBT基础创新塑料(韩国)：420SEO-701,  9.PBT比利时杜邦：S620F20,  10.PBT美国杜邦：2533,6219C



NC010,CE2720,CE2755,EC2558 GF30 HB,  HR5015F NC010,HR5030F BK503,HTI668FR NC010,LW9030FR
NC010,MIN23B1 BK,  11.PBT美国杜邦：S600F10,S600F10-NC010,S600F20 BK851,S600F20-NC010, 
S600LF,S620F20,S620F20 WT658,S650FR,SK602 WT,
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