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产品名称 低温法兰球阀耐低温 低温法兰球阀
上海怡凌品质好

公司名称 上海怡凌实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市工业综合开发区怡凌工业园（奉贤区远东
路733弄7号楼）

联系电话  18616859157

产品详情

DQ41F低温法兰高平台球阀产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息，
仅为上海怡凌DQ41F低温法兰球阀说明书的一部分，供选型参考之用。详细说明书以及CAD图纸、CAX
A图纸、SW三维图等请来电索取。由于编辑水平有限，错误和不妥之处在所难免，真诚希望您批评指正
。我司可以定制，欢迎来电咨询详谈，可以出具CAD图纸，保证材质达标

上海怡凌可根据客户要求加装气动执行器、电动执行器等装置。阀门产品均按我司企业标准和国家标准
生产，低温法兰球阀，确保壁厚、材质、耐腐蚀性高于行业水平。低温法兰球阀2．阀门常规检查和试验
：按API598标准。3．阀门低温检查和试验：按JB/T7749。4．驱动方式：手动、伞齿轮传动及电动驱动装
置。5．阀座形式：阀座采用焊接结构，密封面堆焊钴基硬质合金，低温法兰球阀耐低温，保证阀门的密
封性能。

低温法兰球阀低温介质很特殊，它不但，而且在升温时要气化，DN100低温法兰球阀，气化时，低温法
兰球阀dq41f-64p，体积膨胀数百倍。液化阀门的材料非常重要，材质不合格，会造成壳体及密封面的外
漏或内漏，零部件的综合机械性能、强度和刚度满足不了使用要求甚至断裂。导致液化介质泄漏引起。
因此，在开发、设计、研制液化阀门的过程中，材质是重要关键的问题。如您有需求可以电话与我们取
得联系



低温法兰球阀耐低温-低温法兰球阀-上海怡凌品质好由上海怡凌实业有限公司提供。上海怡凌实业有限
公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员
，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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