
厂房坍塌检测-韶关厂房检测第三方

产品名称 厂房坍塌检测-韶关厂房检测第三方

公司名称 广东方十检测鉴定有限公司

价格 2.20/平米

规格参数

公司地址 广东省海南省各地区皆可承接

联系电话  16620023371

产品详情

房屋坍塌属于严重事故了，能造成坍塌的外因有很多，能造成房屋坍塌的内因只有一个，
那就是房屋受力系统已经损坏。在事后对于坍塌的检测要从一些受力比较明显的节点开始
，因为坍塌是连环的，检测坍塌是回溯的过程的，难度不小的。

1.房屋在后期使用过程中难受出现多与少的质量问题，况且类似上海地区为软土，建造好的房屋很容易
发生沉降或倾斜，因此在使用过程中，房屋出现沉降，随即房屋开裂便存在，因此居民在居住中密切关
注房屋出现的安全隐患，如出现隐患因及时汇报物业或小区居委会，找当地具有房屋质量检测机构来进
行房屋进行房屋安全检测，评估房屋的安全隐患，若存在安全隐患则经房屋检测鉴定平台检测后相应的
结构修复建议。2.首先，房屋为大家生存的安全避风港，对于房屋在建造好后，装修改造阶段，尽量保
存房屋原结构布局，尤其为房屋承重梁、承重柱及楼板保持原样不动，避免破坏房屋原主体结构。若大
家都遵守该原则，那么使用中对房屋的损坏影响则很小。一定程度上保障了房屋的结构安全。3.房屋在
建造前期，有设计院对房屋的设计图纸，图纸中规定了房屋受力荷载，如房屋每平方能够承受多大的载
荷，切勿因自己后期使用需求而对房屋进行高载荷的使用。

房屋建造好在使用阶段都会出现相应的问题，尤其是具有一年使用年代的老旧房屋，如果
大家都能够做到以上几点，则房屋的安全隐患能够得到保障，一定程度上能够减少类似灾
害事故的发生，安全隐患也去除不少。
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