
O型圈视觉分选设备迅效光学影像筛选机

产品名称 O型圈视觉分选设备迅效光学影像筛选机

公司名称 杭州擘顶智能科技有限公司

价格 190000.00/台

规格参数 分选精度:±0.001mm
分选速度:100-2000PCS/
分选项目:尺寸全检，外观全检

公司地址 杭州市萧山区新街镇新盛工业区1538号

联系电话  18857138958

产品详情

系统规格 XX-ZJSD
设备类型 光学分选机
结构样式 标配玻璃圆盘式（可定制）
光学系统 相机，镜头进口品牌（可选配）光源系统一套自行开发
相机个数 标配3个（可选2-8个）
电气部分 优选进口品牌
机械部分 自行设计外加工
系统成套 自行成套
控制系统 西门子
电脑主机 工业电脑（可选）
检测软件 自行开发软件
进料系统 专用进料轨道，振动盘设备一套，自动补料储料斗设备（可选）
包装系统 自动计数及包装（可选）
适用范围 ≤100mm零部件
分选项目 尺寸全检，外观全检（定制化）
分选精度 ±0.001mm
分选速度 100-2000PCS/min
电源电压 220V±10%,50HZ±5%(需接地线）
额定功率 1KW
气压规格 0.35-0.7Mpa
设备重量 大于500KG
设备尺寸 1050*9550*2100仅供参考
工作温度 0℃-50℃



存储温度 负20℃-60℃
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