
静态爆破岩石施工方法

产品名称 静态爆破岩石施工方法

公司名称 深圳市鑫飞腾机械有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区宝安大道16号

联系电话  18124604391

产品详情

随着国家在采石行业的深入治理，如今国内采石破石已然进入到机械化时代。尤其随着代表机械设备的
推广应用，全新的破石快时代大幕已徐徐拉开。开启工程新速度的奇迹正在各地精彩上演。善打攻坚战
，任性看得见。和传统不善破度岩石不同的是，有公司和德国达尔达公司共同研发，凭借超强的技术优
势和品质保证，在破坏超石上具有着显着优势。“即使遇到莫氏硬度为9的岩石，照破无误，这让工程的
进度加快了不少”贵州毕节一工程开采队队长认为，在破石的应用完全可以以一顶俩“过去三四台设备
破石进度产量也就五六百立方岩石，如今一台机，便可达到进度立方岩石，这就意味着我们的工程开采
成本大大降低了”。可控碎石方向，碎石精度高。石材矿山采矿工艺过程依次为：母岩分离→顶翻→切
割→→拖拽和推移→吊装与运输→清渣，采石方法在母岩分离、切割、阶段会不同程度运用，根据需要
选择不同的采石方法或结合使用，可以提高采石效率，降低采石成本。由于矿床地质、石材品种及矿山
机械化程度等条件不同，从而形成了不同的开采工艺和方法。石材开采有自己的特点，这里以开采的主
要工序---从矿体离石料的方法为主要依据，将石材矿床的开采方法分为五类。①凿岩劈裂开采法：凡借
助简单工具或机械将矿体从原岩上劈裂分离的方法成为劈裂开采。主要有以下两种方法：人工劈裂开采
法；液压劈裂开采法。②凿岩爆裂开采法：利用控制原理，采用不同和点火方式，将石料从矿体离的方
法。其特点是：从矿体离下的石料均不产生裂隙，荒料出材率不因而降低。凿岩开采法有以下四种：爆
裂开采法；金属爆裂开采法；爆裂开采法；静态（无声）爆裂开采法。
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