
张家港灭火毯质量检测 阻燃等级检测 烟密度检测

产品名称 张家港灭火毯质量检测 阻燃等级检测
烟密度检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:灭火毯
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

检测内容

测试适用样品：纯棉灭火毯、石棉灭火毯、玻璃纤维灭火毯、高硅氧灭火器、碳素纤维灭火毯、陶瓷纤
维灭火毯、家庭用灭火毯、工业用灭火毯。

试验项目：阻燃等级测定、材质鉴定、透气率、烟密度、热导率、寿命评估、等。

灭火毯检测报告有什么用?

产品质量控制：确定产品质量等级或缺陷的严重性程度

政府监管查验：工商查验，市场监督管控，招投标，申报退税等

协助产品上市：产品需入驻网上商城、大型超市等

助力拓展市场：提高企业的可信度，扩大市场，提高竞争力，彰显产品品质

工业问题诊断：收集统计、分析数据，为质量控制提供依据

检测标准

AS 2444-2001：便携式灭火器和灭火毯 选择及放置场所 代替SAA MP26 1982 修订1 1996年10月 修订1
1997年6月

DIN EN 1869-2001：灭火毯



GA 1205-2014：灭火毯

DIN CEN/TS 15176-2006：欧洲固定消防器材的合格评定程序

GA 1131-2014：仓储场所消防安全管理通则

GOST R 50982-2009：消防器材.专用消防工具通用技术要求和试验方法
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