
KJ4LM（A）型LED双光源镍氢电池矿灯

产品名称 KJ4LM（A）型LED双光源镍氢电池矿灯

公司名称 济南鲁安信安全技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:KJ4LM（A）
光源类型:LED
光源功率:1（W）

公司地址 济南市天桥区二环北路18号三幢二层

联系电话 86 531 85768285 15953112637

产品详情

型号 KJ4LM（A） 光源类型 LED
光源功率 1（W） 电压 3.75（V）
灯罩型式 镀膜反射器 主要适用范围 工矿照明，煤矿、非煤矿

山、化工、造船等具有防
爆、全密闭防水等要求的
场所或环境

来自专业矿灯生产厂家的kj4lm（a）型矿灯，安标、防爆证齐全。我公司是自主生产厂家，诚征各省市
代理商。

 网址：http://www.luanxin.cn

 e-mail:jnlax@126.com

kj4lm（a）型矿灯是根据gb7957-2003《矿灯安全性能通用要求》和mt242-2004《kj型矿灯》的要求，采用
先进的大功率led和镍氢蓄电池技术设计制造的新产品。该产品具有体积小、重量轻、寿命长、环保无污
染、免维护等特点。

kj4lm（a）型矿灯是煤矿井下工作人员随身携带的灯具。主要适用于煤矿井下照明，也可用于其他需要
移动照明的场所。

1.在需要时，推动灯头开关至主光源开关位置，主光源点亮。

2.矿灯可持续或间歇工作，使用时左右转动开关钮即可点亮主光源或辅助光源。

3.矿灯主光源额定工作电流为0.2a，可点灯20小时以上，辅助光源工作电流为0.125a，只用辅助光源可点
灯30小时以上。若主光源有故障或工作超出预定时间，可以用辅助光源照明，以保证更长的点灯时间。



4.产品具有过放电保护功能，当电池放电到终止电压2.0v时，保护装置会动作，切断放电回路，此时矿灯
会熄灭，应再次充电才能继续使用。

5.若主光源失效或者需要辅助光源照明时，将开关推至辅助光源开关位置，辅助光源亦可点亮
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