
全自动贴标机 全自动贴标机定制 钰恬苇自动化

产品名称 全自动贴标机 全自动贴标机定制 钰恬苇自动化

公司名称 苏州钰恬苇自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省昆山市张浦镇振新东路555号

联系电话 17327077901 17327077901

产品详情

优点编辑适用范围广，可满足圆瓶的全周贴标或半圆周贴标，瓶子间贴标切换简单，调整方便；标签重
合度高，标带绕行采用纠偏机构，标带不走偏，全自动贴标机厂家，贴标部位x/y/z三个方向以及倾斜度
共八个自由度可调，全自动贴标机价格，调整无 死角，标签重合度高；产品特点编辑贴标质量优，采用
弹压性覆标皮带，贴标平整、无皱褶，提升包装质量；应用灵活，瓶子站立式贴标，具备自动分瓶功能
，可单机生产，也可接流水线生产。

胶贴编辑电压规格：AC220V 50/60HZ单相耗能功率：300W外型尺寸：2000（L）×700（W）×1270（H
）mm贴标速度：30-60瓶/分（出标速度3.5m/min）物料输送方向： 左到右整机重量：200KG贴标精度：
±1mm（被贴物与标签本身的误差除外）适用瓶型：圆瓶.适用容器范围：外径16-120 mm，高度35-300
mm不干胶贴标机适用标签范围：高度15-200mm，长度23-300 mm供标装置。供标装置是指在贴标过程中
，能将标签纸按一定的工艺要求进行供送的装置。它通常由标仓和推标装置所组成，其中标仓是贮存标
签的装置，也称标盒。它可根据要求设计成固定的或摆动的，其结构形式有框架式和盒式两种，盒式标
仓用的较多。它主要由一块底板和两块侧板组成，全自动贴标机，两侧板间距可调，以适应标签的尺寸
变化，调整一般采用螺旋装置，标仓前端两侧设有挡标爪，有针形、爪形或梳齿形等不同结构形式，其
作用是防止标签从标仓中掉落 全自动贴标机-全自动贴标机定制-钰恬苇自动化(诚信商家)由苏州钰恬苇
自动化科技有限公司提供。苏州钰恬苇自动化科技有限公司为客户提供“自动锁螺丝机、自动装配机、
自动点胶，自动焊接”等业务，公司拥有“钰恬苇”等品牌，专注于机械加工等行业。，在江苏省昆山
市张浦镇振新东路555号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：雷雪。
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