
优质活性炭过滤网 活性炭

产品名称 优质活性炭过滤网 活性炭

公司名称 南通海兰净化科技有限公司

价格 16.00/平方米

规格参数 材质:活性炭
类型:中效
用途:空气过滤

公司地址 中国 江苏 南通市 崇川区工农路87号百昌大厦402
室。（小石桥）工厂地址：如皋市磨头镇老户村
经济开

联系电话 86 513 85356918/87761262/85959109 13862920810

产品详情

材质 活性炭 类型 中效
用途 空气过滤 适用对象 空气
开孔率 80（%） 编织方式 无纺布
品牌 HAILAN 规格 2~10mm
单丝直径 8~20（mm） 目数 2（目/英寸）
径向断裂强度 10（N/cm） 宽幅 1.60（m）
密度 4（根/10cm） 性能 耐酸、耐碱、耐高温、耐

低温、防水、其他
适用范围 空调、油烟机、空气净化

器、烤漆房、吸尘器、过
滤器

采用高分子材料将优质活性炭粉粘附在纤维状过滤棉基材上精制而成。该产品既具有粗中效过滤棉的功
能，又可同时有效去除空气中的苯、甲醛等有害、有毒物质，吸苯率在25%左右；可任意剪切、折叠。
主要用于空调、空气净化器、水质净化、气相吸附等方面。

技术参数如下：

厚度（(mm) 最大门幅（mm） 活性炭含量（%） 空气阻力（pa 1m/s）
2 1350 40-60 ≤20
3 1350 40-60 ≤35
4 1350 40-60 ≤55
5 1350 40-60 ≤80
6 1350 40-60 ≤105
8 1350 40-60 ≤120



10 1350 40-60 ≤160
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