
6SL3320-1TE32-1AA3主板芯片腐蚀严重维修

产品名称 6SL3320-1TE32-1AA3主板芯片腐蚀严重维修

公司名称 上海一擎电气有限公司.

价格 1500.00/台

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼

联系电话 15801988201 18516290585

产品详情

6SL3320-1TE32-1AA3主板芯片腐蚀严重维修，西门子S120伺服驱动器单元维修，西门子功率单元接地维
修，6sl3120驱动器显示故障代码维修。 江苏西门子伺服驱动器维修公司，浙江西门子伺服驱动器维修，
西门子6sn1123驱动器维修，6sn1145电源模块维修，西门子伺服功率单元维修，S120伺服驱动器 报702844
维修，故障207841代码，不能正常工作，不稳定，故障230027，F07901故障维修，F31135维修，F30005故
障维修，F30004故障维修，F30021故障维
修，F230004代码，F020005故障，F07935故障，F01036，功率单元接地故障,
F07930,A31414,F01030等故障维修，机座规格制动模块 订货号 输入电压 380 ... 480 V 3 AC 直流回路电压
510 ... 720 V DC 6SL3300-1AE31-3AA0 6SL3300-1AE32-5AA0 6SL3300-1AE32-5BA0 输入电压 500 ... 600 V 3 AC
直流回路电压 675 ... 900 V DC 6SL3300-1AF31-3AA0 6SL3300-1AF32-5AA0 6SL3300-1AF32-5BA0 输入电压
660 ... 690 V 3 AC 直流回路电压 890 ... 1035 V DC 6SL3300-1AH31-3AA0 6SL3300-1AH32-5AA0
6SL3300-1AH32-5BA0 制动电阻 订货号 线电压 380 ... 480 V 3 AC DC 链路电压 510 ... 720 V DC
6SL3000-1BE31-3AA0 6SL3300-1AE32-5. A0 6SL3000-1BE32-5AA0 线电压 500 ... 600 V 3 AC DC 链路电压 675
... 900 V DC 6SL3000-1BF31-3AA0 6SL3300-1AF32-5. A0 6SL3000-1BF32-5AA0 线电压 660 ... 690 V 3 AC DC
链路电压 890 ... 1035 V DC 6SL3000-1BH31-3AA0 6SL3300-1AH32-5. A0 6SL3000-1BH32-5AA0
适用的逆变装置功率等级kW额定输出电流A输出电抗器订货号输入电压 380 ... 480 V 3 AC
6SL3320-1TE32-1AA0 6SL3000-2BE32-1AA0 6SL3320-1TE32-6AA0 6SL3000-2BE32-6AA0 6SL3320-1TE33-1AA0
6SL3000-2BE33-2AA0 6SL3320-1TE33-8AA0 6SL3000-2BE33-8AA0 6SL3320-1TE35-0AA0 6SL3000-2BE35-0AA0
6SL3320-1TE36-1AA0，6SL3320-1TE32-1AA3主板芯片腐蚀严重维修

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

