
公路轴重仪 便携式轴重秤 HB高精度轴重仪

产品名称 公路轴重仪 便携式轴重秤 HB高精度轴重仪

公司名称 重庆恒标称重设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:恒标
功能:公路治超，交通治超
加工定制:是

公司地址 重庆市大渡口区天安数码城2期

联系电话  13527308122

产品详情

路政治超便携式地磅 轴重仪 交警治超秤  公路治超简易地磅  治超不停车称重处罚系统

便携式轴重秤也被称为便携式地磅，一般用于交通警察在高速公路口交通执法，路政交警等警察部门等
检测超限超载的场合比较合适。

便携式地磅组成：自带传感器的便携称重台板，小引坡，带打印仪表。

便携式地磅称重原理：工作时，汽车以一定速度经过称重台板，称重台面便可以精确地测量汽车轮轴的
每个重量，接着再通过仪表转换数据来得出汽车总量，后通过减掉额定总量和轴载荷，来得出终需要的
数据。

便携式地磅特点：方便携带，移动方便，称重简单称重速度快，占地面积小且方便操作，价格相对更低
。多重密封保护，防水防潮保护，确保雨天能正常检测，精度高，重复性好，带有高强度保护弹簧，不
怕汽车碾压。电缆信号插头为欧洲标准，外部用高强度保护罩防水密封保护，确保耐压且防水。

便携式地磅是高速公路口警察选用的对象。

 

轴重仪的技术参数：

     称重量程:⑴轮重:0~15T (2)轴重:0~30T (3)整车重:0~1200T

静态精度:±0.5% FS；动态精度:±2% FS

产品重量:(1)秤重台:25Kg(单个)



**行车速度:匀速5公里以内秤重

台面尺寸:800mm×430mm×30mm

仪表尺寸:430×335×170mm

台板重量:20kg/块；引坡重量: 7kg/块。

秤台单独标定，具有10点修正，**提高产品的精度。

具有时间日期显示、车号、人员、场地、票号等输入，仪表和两称重台电池电量**指示等

数字化的菜单操作，全中文操作面板，简单明了

可打印日期、车号、人员、场地、票号、轴重、轴组重、总重、超重值及**单位等数据。

采用标准RS-232接口，方便与计算机联接。

内置高容量蓄电池，充电一次，可使用48小时，可用汽车点烟器供电。

 

应用领域：

1、 用于公路运输车辆的称重（公路、交警查超限超载车辆称重）。

2、 用于物流、学校、汽车、试验场地的重量检测。

3、 用于飞机重量检测。
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