
变频器定位包装 EPE缓冲珍珠棉

产品名称 变频器定位包装 EPE缓冲珍珠棉

公司名称 上海大觉包装制品有限公司

价格 3.00/PCS

规格参数 材质:HDPE线性
厚度:0.3-50（mm）

公司地址 上海市青浦区赵巷镇崧煌路888号6幢

联系电话 18916676515 13321866187

产品详情

材质 HDPE线性 厚度 0.3-50（mm）
适用范围 电子,电器,精密仪器.家具

地板.的呢个一系列缓冲包
装.定位包装

材质 ldpe 厚度 10（mm）

适用范围 玩具,体育用品

epe又名珍珠棉，是以高压低密度聚乙烯（ldpe）为主要原料通过物理发泡挤压生成的高泡沫聚乙烯制品
。由无数的单个闭孔气泡构成。epe珍珠棉还被大量用于手袋箱包的弹性衬里，工业生产的隔音、隔热材
料、农用保温材料、水产养殖的漂浮设备、体育用品的防护垫，水上作业救生器材，家庭、宾馆的地板
装修、衬垫等等。其管材大量用于空调、童车、儿童玩具、家私等行业。epe珍珠棉制品，其厚度从0.5-1
00mm，宽度可达1.5m，以及pe、po复膜、铝膜等附属产品，公司可根据用户需要，加工成片材、口袋、
异型材粘接、纸箱粘接等。epe和各种织物的粘合制品是各种车辆和居室的良好内装修材料。epe和铝箔
或镀铝薄膜的复合制品具有优异的反红外线紫外线能力，是一些化工设备冷藏库和野营器材汽车遮阳的
代用品。适用行业 电子，it，高级视听设备，电器，精密仪器等

产品优点 防震，无毒，无味
颜色 红色，粉红色，白色，黑色等
产品材质 pe
产品规格 厚度：10—150mm
产品交期 7--15个工作日

大觉包装：致力于高品质的珍珠棉，汽泡袋等包装材料事业。

大觉包装：因为专注，所以卓越！！！
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