
中堃金属 P22零切推荐 宁夏P22零切

产品名称 中堃金属 P22零切推荐 宁夏P22零切

公司名称 无锡市中堃金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江阴青阳锡澄路1325号

联系电话  18762806290

产品详情

中碳钢

碳量0.25%～0.60%的碳素钢。有镇静钢、半镇静钢、沸腾钢等多种产品。除碳外还可含有少量锰（0.70%
～1.20%）。按产品质量分为普通碳素结构钢和碳素结构钢。热加工及切削性能良好，焊接性能较差。强
度、硬度比低碳钢高，而塑性和韧性低于低碳钢。可不经热处理，直接使用热轧材、冷拉材，亦可经热
处理后使用。淬火、回火后的中碳钢具有良好的综合力学性能。能够达到的g硬度约为HRC55(HB538）
，宁夏P22零切，σb为600～1100MPa。所以在中等强度水平的各种用途中，中碳钢得到广泛的应用，除
作为建筑材料外，还大量用于制造各种机械零件。

拉结筋可以是圆钢或者带肋钢筋，但是作为植筋使用的钢筋必须为带肋钢筋，P22零切多少钱，

规范明确禁止使用光圆钢筋作为植筋材料

1、12G614-1《砌体填充墙结构构造》总说明第8.4条:填充墙的拉结与混凝土墙，柱，梁，板采用化学植
筋的方法连接时，应符合<混凝土结构后锚固技术规程>JGJ145的相关规定，并应按<砌体结构工程施工质
量验收规范>的要求进行实体检测。

2、JGJ145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》第3.2.4 化学植筋的钢筋及螺杆，应采用HRB400级和HRB3
35级带肋钢筋及Q235和Q345钢螺杆。不得使用光圆钢筋和锚入部位无螺纹的螺杆。

3、《混凝土结构加固设计规范》第4.3.3
当混凝土结构锚固件为植筋时，应使用热轧带肋钢筋，不得使用光园钢筋。

成份不一样，圆钢(一级钢)属于普通低碳钢，P22零切采购，其它钢筋多为合金钢。3强度不一样，圆钢
强度低，其它钢强度高，即直径大小相同的圆钢与其它钢筋相比，圆钢所能承受的拉力要比其它钢筋小



，但圆钢的塑性比其它钢筋强，即圆钢在被拉断前有较大的变形，而其它钢筋在被拉断前的变形要小得
多。含碳量小于1.35%，除铁、碳和以内的硅、锰、磷、硫等杂质外，不含其他合金元素的钢。碳素钢的
性能主要取决于含碳量。含碳量增加，P22零切推荐，钢的强度、硬度升高，塑性、韧性和可焊性降低。
与其他钢类相比，碳素钢使用的早，成本低，性能范围宽，用量d。适用于公称压力PN≤32.0MPa，温度
为-30-425℃的水、蒸汽、空气、氢、氨、氮及石油制品等介质。常用牌号有WC1、WCB、ZG25及钢20
、25、30及低合金结构钢16Mn。

碳素结构钢按照钢材屈服强度分为5个牌号：Q195、Q215、Q235、Q255、Q275

每个牌号由于质量不同分为A、B、C、D等级，d的有四种，有的只有一；另外还有钢材冶炼的脱氧方法
区别。脱氧方法符号：F——沸腾钢

b——半镇静钢

Z——镇静钢

TZ——特殊镇静钢

中堃金属(图)-P22零切推荐-宁夏P22零切由无锡市中堃金属材料有限公司提供。无锡市中堃金属材料有限
公司为客户提供“12Cr2Mo1/F22/P22,42CrMo,Q345BE”等业务，公司拥有“无锡市中堃金属”等品牌，
专注于金属建材等行业。，在江阴青阳锡澄路1325号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：钟文。
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