
PA66美国首诺 R530HR BK652 玻纤增强30% 热稳定 耐水解
用于汽车冷却系统

产品名称 PA66美国首诺 R530HR BK652 玻纤增强30%
热稳定 耐水解 用于汽车冷却系统

公司名称 东莞市东艳塑胶原料有限公司

价格 45.00/公斤

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场

联系电话  18938274862

产品详情

PA66的收缩率在1%~2%之间。 现在市面上流通很多用性水口通过改性，同样可以达到原厂料的物性，同
时价格也相对来说比原料便宜很多，这样就给广大客商节约了一大笔成本。

  干燥处理：如果加工前材料是密封的，那么就没有必要干燥。然而，如果储存容器被打开，那么建议
在85℃的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%，还需要进行105℃，12小时的真空干燥。
熔化温度：260~290℃。对玻璃添加剂的产品为275~280℃。熔化温度应避免高于300℃。 模具温度：建议
80℃。模具温度将影响结晶度，而结晶度将影响产品的物理特性。对于薄壁塑件，如果使用低于40℃的
模具温度，则塑件的结晶度将随着时间而变化，为了保持塑件的几何稳定性，需要进行退火处理。

尼龙作为大用量的工程塑料，广泛用于机械、汽车、电器、纺织器材、化工设备、航空、冶金等领域。
                                                               

供应Vydyne系列PA66：

Vydyne PA66 20NSP BLK 美国首诺

Vydyne PA66 20NSP 美国首诺

Vydyne PA66 20NSP1 BLK 美国首诺

Vydyne PA66 20NSP1 美国首诺

Vydyne PA66 21FSR 美国首诺

Vydyne PA66 21LS 美国首诺



Vydyne PA66 21MST 美国首诺

Vydyne PA66 21SPC 美国首诺

Vydyne PA66 21SPC1 美国首诺

Vydyne PA66 21SPF BLK 美国首诺

Vydyne PA66 21SPF 美国首诺

Vydyne PA66 21SPF1 美国首诺

Vydyne PA66 21SPG1 美国首诺

Vydyne PA66 21X1 美国首诺

Vydyne PA66 21Z 美国首诺

Vydyne PA66 21ZLV 美国首诺

Vydyne PA66 21Z-NT01A2 美国首诺

Vydyne PA66 22HSP BK 美国首诺

Vydyne PA66 22HSP NT 美国首诺

Vydyne PA66 22HSP 美国首诺

Vydyne PA66 25WSP 美国首诺

Vydyne PA66 41 NT 美国首诺

Vydyne PA66 41 美国首诺

Vydyne PA66 41H BK03 美国首诺

Vydyne PA66 41H NT 美国首诺

Vydyne PA66 41H 美国首诺

Vydyne PA66 47 NT 美国首诺

Vydyne PA66 47 美国首诺

Vydyne PA66 47H BK03 美国首诺

Vydyne PA66 47H BK0501 美国首诺

Vydyne PA66 47H BK0644 美国首诺

Vydyne PA66 47H BK0668 美国首诺



Vydyne PA66 47H BK11 美国首诺

Vydyne PA66 47H NT 美国首诺

Vydyne PA66 47H 美国首诺

Vydyne PA66 49 美国首诺

Vydyne PA66 49H BK03 美国首诺

Vydyne PA66 49H NT 美国首诺

Vydyne PA66 49H 美国首诺

Vydyne PA66 50BW NT0682 美国首诺

Vydyne PA66 50BW 美国首诺

Vydyne PA66 50BWFS 美国首诺

Vydyne PA66 52BWMS 美国首诺

Vydyne PA66 63A 美国首诺

Vydyne PA66 64C-R 美国首诺

Vydyne PA66 65A 美国首诺

Vydyne PA66 65B 美国首诺

Vydyne PA66 66B 美国首诺

Vydyne PA66 66J 美国首诺

Vydyne PA66 66R 美国首诺

Vydyne PA66 66Z 美国首诺

Vydyne PA66 67B 美国首诺

Vydyne PA66 67R 美国首诺

Vydyne PA66 ECO366 BK13 美国首诺

Vydyne PA66 ECO366 美国首诺

Vydyne PA66 GW350 BK 美国首诺

Vydyne PA66 GW350 NT 美国首诺

Vydyne PA66 M344 BLK 美国首诺



Vydyne PA66 R220 美国首诺

Vydyne PA66 R228 美国首诺

Vydyne PA66 R413 美国首诺

Vydyne PA66 R413H BK07 美国首诺

Vydyne PA66 R413H NT 美国首诺

Vydyne PA66 R513 NT 美国首诺

Vydyne PA66 R513H BK02 美国首诺

Vydyne PA66 R513H Black 美国首诺

Vydyne PA66 R513H 美国首诺

Vydyne PA66 R515 美国首诺

Vydyne PA66 R515H BK02 美国首诺

Vydyne PA66 R515H Natural 美国首诺

Vydyne PA66 R515H 美国首诺

Vydyne PA66 R515J BK0690 美国首诺

Vydyne PA66 R515J NT0689 美国首诺

Vydyne PA66 R525 美国首诺

Vydyne PA66 R525H BK02 美国首诺

Vydyne PA66 R525H BK0201 美国首诺

Vydyne PA66 R525H BLK 美国首诺

Vydyne PA66 R525H Nat 美国首诺

Vydyne PA66 R525H 美国首诺

Vydyne PA66 R530 NAT 美国首诺

Vydyne PA66 R530H BK02 美国首诺

Vydyne PA66 R530H BK0201 美国首诺

Vydyne PA66 R530H BK0202 美国首诺

Vydyne PA66 R530H BK08 美国首诺



Vydyne PA66 R530H Black 美国首诺

Vydyne PA66 R530H NAT 美国首诺

Vydyne PA66 R530H NT 美国首诺

Vydyne PA66 R530H 美国首诺

Vydyne PA66 R530HR BK652 美国首诺

Vydyne PA66 R530HT BK02 美国首诺

Vydyne PA66 R533 BK0661 美国首诺

Vydyne PA66 R533 NAT 美国首诺

Vydyne PA66 R533 NT 美国首诺

Vydyne PA66 R533 美国首诺

Vydyne PA66 R533H BK02 美国首诺

Vydyne PA66 R533H BK0201 美国首诺

Vydyne PA66 R533H BK10A0 美国首诺

Vydyne PA66 R533H NAT 美国首诺

Vydyne PA66 R533H NT 美国首诺

Vydyne PA66 R533H 美国首诺

Vydyne PA66 R533H01 美国首诺

Vydyne PA66 R533HM 美国首诺

Vydyne PA66 R533T 美国首诺

Vydyne PA66 R535 美国首诺

Vydyne PA66 R535H BK02 美国首诺

Vydyne PA66 R535H Black 美国首诺

Vydyne PA66 R535H NT651 美国首诺

Vydyne PA66 R535J BK0678 美国首诺

Vydyne PA66 R535J BK0701 美国首诺

Vydyne PA66 R535J NT0665 美国首诺



Vydyne PA66 R540 美国首诺

Vydyne PA66 R540H BK02 美国首诺

Vydyne PA66 R540H 美国首诺

Vydyne PA66 R543 美国首诺

Vydyne PA66 R543H BK02 美国首诺

Vydyne PA66 R543H Black 美国首诺

Vydyne PA66 R543H Natural 美国首诺

Vydyne PA66 R543H NT 美国首诺

Vydyne PA66 R543H 美国首诺

Vydyne PA66 R550 美国首诺

Vydyne PA66 R550H BK02 美国首诺

Vydyne PA66 R550H NT453 美国首诺

Vydyne PA66 R550H NT662 美国首诺

Vydyne PA66 R550H 美国首诺

Vydyne PA66 R860 BK02 美国首诺
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