
多种高品质高质量的定量装车控制仪

产品名称 多种高品质高质量的定量装车控制仪

公司名称 烟台中隆仪表有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 是否提供加工定制:是
品牌:中隆
型号:JK-ZC

公司地址 中国 山东 烟台市 烟台市福山区松霞路189号

联系电话 86 0535 8696592 13954598477

产品详情

是否提供加工定制 是 品牌 中隆
型号 JK-ZC 测量范围 多种
测量精度 0.2% 产品适用范围 广泛

【价格，图片，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询】

一、公司介绍

本公司销售多种优质产品，价格公道，产品质量优质，欢迎新老客户来电具体详谈。我们的宗旨是“小
胜凭智，大胜靠德”，我们本着“诚信第一”“专业专注”、“服务一流”的态度立足。

二、产品详情

产品样本如下：

【价格属性等仅供参考，具体来电咨询】



来电详谈

【感谢您浏览本条信息，感谢您的支持，欢迎来电详谈】

我们的理念：

我们崇尚简约精致的设计理念，本着以客户为本，客观实际，创新发展的原则，在追求完美极致的道路
上努力打造行业新标准。

追求卓越�在市场竞争中不断取胜，在反省中超越自我，在学习中超越平庸、不断进步。�实现目标后
体验成功的快乐，追求过程中体验奋斗的乐趣。

经营理念：一切以用户价值为依归

�坚持“用户第一”理念，为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的第一要务；�保持对用户需求
的敏感，重视用户的消费体验，服务水准适当超出用户的期望；�注重培育用户的满意度和忠诚度，不

断提高与用户沟通的服务水准；�以用户价值的最大化创造公司价值的最大化。

愿景：同行业最受客户欢迎企业�公司将以长远的眼光、诚信负责的操守、共同成长的理念，发展公司
的事业。与公司相关利益共同体和谐发展，以受到用户、员工、股东、合作夥伴和社会的尊敬为自身的
自豪和追求；�坚持“用户第一”理念，从创造用户价值、社会价值开始，从而提升企业价值，同时促
进社会文明的繁荣；�重视员工利益，激发员工潜能，在企业价值最大化的前提下追求员工价值的最大
实现；�与所有合作夥伴一起成长，分享成长的价值；�不忘关爱社会、回馈社会，以身作则，推动行

业的健康发展；

我们的优势：★1.快速反应：承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为
你量身定制你要求的产品★2.优质的产品和价格：我公司通过厂家采购，大定量采购各种原材料等措施
使降低了公司的成本，且保证产品优质且价廉，并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客

户

★3.贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作客户更可成为我公司vip客
户，享受更加实惠的价格和贵宾般的服务。我公司的口号“因为专注，所以专业”，我公司将一如既往

的倾尽公司全体员工的心血为您生产优质的产品。欢迎新老客户来电垂询。



我们的团队：

我们是一个年轻化的民主大家庭，允许犯错，允许个人主张，允许创意，我们不断扩张，成长迅速，同
样需要不断进取，积极向上的你，与我们一同迈步，共同成长！

1、关于产品质量：网络交易，诚信为王。作为阿里巴巴的战略合作伙伴，我们对产品的要求和把控极其
严格，所有的产品在出货前均会经过采购、qc、仓管相关人员的三次质检，确保发货到您手里的产品是
合格产品，请您在收到产品后尽快确认。万一产品有质量问题（货流量大，疏露在所难免，在此深表歉
意），请提供图片证据，并在48小时内反馈，超过48小时，概不退还。

2、关于断货：虽然我们是原厂的一手货源，但是线下供货商走货也非常快，我们将尽量保证货源的稳定
，但是也不可避免地会出现断货的情况，请客户多多理解。一旦出现断货，我们会在3小时内通知到买家
，为您换款，或者48小时内完成退款。

3、关于退换货：换货、退货请先与我们的销售客服联系确认，未经客服允许自行退货我司将拒收。销售
客服接待有关退换货事项，在符合退换货标准的情况下方才受理。仓库接到退货要求后，将根据快递单
查找，如填写不明者予以拒收处理。请您仔细核对退货数量、认真填写退货单据。

客户在点击购买此产品后，即表示同意以上产品服务协议。

温馨提示：-------------------------------------------------------------------------------------------

1、本公司照顾绝大多数用户的需求，尽量使图片与实际产品相同，但是由于不同显示器显示效果增色不
尽相同，实拍图与实物有细微颜色误差属正常情况，请勿以质量问题要求退换货，谢谢合作。

2、我公司所有产品均支持支付宝交易，诚信为本。联系我们请通过已验证的阿里巴巴企业名片或直接通
过阿里旺旺沟通，在产品内容里出现的任何联系方式均为虚假信息



一、概述 jk-zc 系列定量自动装车仪是由龙口中隆计控设备有限公司研制开发的新一代定量控制自动装车
设备，它可以完成各类日常油料定量自动装车控制。该产品是以微控专用工业级智能控制器为核心。具
备单路装车、双路-分时或配比装车、三路-分时或配比装车等五种装车类型、隔爆式结构、lcd背光液晶
显示，可直接安装到现场的一套功能完善、性能可靠的产品。管理计算机可远离发货现场1200米，经专
用通讯网对下位机（装车仪）实时监控、采集和控制的同时，对所需各类信息进行管理（远程模式）。
也可脱离上位管理计算机而独立工作（现场模式）。 该系列产品技术领先，性能优越，操作界面明了直
观、可靠性高，且价格更具竞争力，是石化行业储运部门、化工生产企业的首选产品。二、主要功能 jk-
zc系列装车仪其主要功能如下：1.装车模式：通过设置可选择：《现场装车0》、《远程装车1》、《远程
装车2》、《现场装车3》四种装车模式。2.装车类型：通过设置可选择：《单路》、《二路分时》、《
二路配比》、《三路分时》、《三路配比》、《三路组合》六种装车类型。3.参数设置功能：各类参数
：流量各参数、配比常数、快慢比、类型、模式、单位（体积与质量）等设置。4.体积质量内部自动转
换：体积单位：升或立方、质量单位：kg或吨。5.静电溢油保护功能：溢油自动检测报警、阀门连锁控
制停止灌装的功能。6.静电溢油强制连锁：连锁控制停止灌装的功能。7.通讯联网功能：远程和就地实时
监视功能，装车结论短信gsm上传。8.阀控方式选择：气动二段或多段电液阀等4类。9.阀门和泵的顺序防
冲击控制功能。10.现场人工暂停功能。11.给现场仪表供电功能（dc24v）.12.防雷击保护功能：采用防雷
击设计。13.操作权限设置功能（计量工程师操作码）。14.掉电数据保护功能：工作过程中突然断电，可
自动保存当前数据。15..水击保护：分多级分段关闭电液阀，最大程度减小水击现象的产生。16.流速控制
：开始发油时，电液阀“先小后大”确保初速不超过1m/s，正常发油流速不超过2.7m/s。17.具备自适应
误差自动修正功能：前一次装车后产生的定量误差将被控制器自动记忆，在下一次装车时自动修正（自
适应控制）。以使装车误差，逐渐趋于归“零”。18.《现场装车0》和《远程装车1》模式下，可选用非
接触式ic卡，做识别与参与录入。19.结合《地磅系统》实现自动计量校验修正功能，在本上位管理中，
定期完成校验及修正下载，使系统的运用更加科学合理。三、主要指标1.符合国家规定的防爆等级：隔
爆等级exdⅱbt4（编号：hx.xo1.000）,铸铝外壳；进线螺口：4个（1寸规格）。2.系统误差：+0.2%，符合
国家商业贸易结算规定。3.显示方式：下位机显示方式：192x64点lcd汉字液晶背光显示。4.通讯协议：能
与上位机交汇信息，实现数据的双向传递（远程设置与监控）。分别支持“modebus”
“kelinkbus”协议。5.计量范围：各路计量：按设置预装量的百分比显示：xxx.xx（%）
预装范围：6位：000000.0~999999.9（kg或升、吨或立方） 累积计量：9位：000000000.0~999999999.9（kg
或升、吨或立方）6.流量仪输入接口：具有三路时序输入（频率≤10khz、波形任意并经整形、幅度≥3v
），对应鹤位系统。7.开关量输入接口：只有三路共7个光隔无源输入，静电入（3个）、溢油入（3个）
与其他报警入（1个）。8.继电器输出接口：具有三路共8个继电器输出：总泵控制（1个）、两段电液阀
门控制（6个）与其他报警入（1个）9.继电器最大负载容量：阻性负载：3a，感性负载：80va10.上位通讯
接口：rs485（波特率9600、8数据位、1停止位、无校检）11.系统供电：ac220v+10%12.系统功耗：小于80
w
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