
LKW系列微型质量流量计

产品名称 LKW系列微型质量流量计

公司名称 烟台中隆仪表有限公司

价格 6800.00/台

规格参数 品牌:中隆
型号:LKW
类型:质量流量计

公司地址 中国 山东 烟台市 烟台市福山区松霞路189号

联系电话 86 0535 8696592 13954598477

产品详情

品牌 中隆 型号 LKW
类型 质量流量计 测量范围 0-1.2T/h（m3/h）
精度等级 0.15-0.5% 公称通径 3-8（mm）
适用介质 液体、压缩气体 工作压力 4（MPa）
工作温度 -50-260（℃）

微型质量流量计是我公司新推出的科氏质量流量计系列产品，口径为2—8mm，准确度为0.15-0.5%。可广
泛用于工业企业微小流量的定量灌装或生产工艺过程的流量计量，大专院校的教学演示，研究机构流量
实验装置等。

它具有准确度高，直接显示流体的质量流量和温度、密度，安装方便，使用寿命长等特点。

该质量流量计经过用户长期现场使用，其计量准确、性能稳定，工作可靠，用户反映良好。

微型质量流量计基本参数

测量项目 质量流量、密度、温度、体积流量、流动性液体气体
传感器型号 lk-01-08
公称通径 3 4 6 8
测量范围（t/h） 0-0.120-0.24 0-0.8 0-1.2
准确度 0.15%r+e
温度测量误差 ±1℃
密度测量误差 ±0.002g/cm3
连接方式 法兰连接
公称压力 4.0mpa
介质温度 -50℃-+200℃、 -200℃～+125℃、 -50℃～+350℃



外壳防护类别 ip67
材料 测量管316l、壳体304
转换器形式 壁挂式、盘装式、现场式
输出信号 4~20ma、0~10khz、通讯modbus
电源 220v ac
防爆等级 exdibⅱct3～ct6
安装形式 分体式或一体式
通讯接口 rs485
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