
Pro1020测试仪供应 澄峰科技 杭州Pro1020测试仪

产品名称 Pro1020测试仪供应 澄峰科技 杭州Pro1020测试仪

公司名称 上海澄峰科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州吴中经济开发区兴南路66号C幢4层A室

联系电话 13052801703 13052801703

产品详情

便携/在线两用多参数水质监测仪主要特点：

● 轻巧耐用、便于携带、经济可靠。

● 快速脉冲溶解氧传感器：YSI独有技术，读数不易受沾污影响，有效延长维护周期。

  30天校准漂移低于5%。

●
溶解氧传感器无流速依赖性，不需搅拌，Pro1020测试仪厂家，可真实反映静止生态水体的过饱和现象。

● 浊度、叶绿素、罗丹明探头带自动清洁刷，杭州Pro1020测试仪，有效消除气泡、减少沾污对测量的影
响。

  同时也不受外界光线干扰。

● 叶绿素传感器提供的现场监测，Pro1020测试仪供应，可探测浮游植物的叶
绿素状况，用于预测藻类生长状况和水营养状况。

便携式溶解氧测试仪

产品特点：

1、 用于测量溶解氧（原电池法与极谱法可选） 、电导率和温度；



2、内置气压计；

3、软件可升级；

4、可存储50组数据；

5、显示屏、键盘双背景光，Pro1020测试仪商家，便于昏暗环境下操作；

6、按人体工程学设计，手感舒适，外观精致；

7、电缆、探头均可在野外自行更换，无需工具；

8、主机、电缆、探头三体分离：主机可配长1米/4米/10米/20米/30米的电缆以满足不同应用需要；

便携式BOD快速检测仪对荧光的检测灵敏度大大高于现在通用的吸光法的灵敏度。该仪器可对BOD进行
实时监测，因此可被用于过程监控，这是传统的5天测定BOD的方法不可比i拟的。因此，BODCheck提供
了经济有效的有机污染物的监测方法。

BODCheck包括测量深度达600米的荧光感应器和控制系统。既可通过无线连接用手持电脑控制，也可直
接连到便携式电脑。

Pro1020测试仪供应-澄峰科技-杭州Pro1020测试仪由上海澄峰科技股份有限公司提供。上海澄峰科技股份
有限公司为客户提供“环境监测软件平台,无人船,浮标,水站,水下采样器”等业务，公司拥有“澄峰科技
”等品牌，专注于环保监测设备等行业。，在苏州吴中经济开发区兴南路66号C幢4层A室的名声不错。
欢迎来电垂询，联系人：冒经理。
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