
医用冷疗仪 全自动加压冷敷系统

产品名称 医用冷疗仪 全自动加压冷敷系统

公司名称 河南煜博医疗器械制造有限公司

价格 .00/台

规格参数 冷敷温度:6~15℃
热敷温度:38~50℃
控温方式:半导体制冷

公司地址 郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东

联系电话 17334889399 17334889399

产品详情

产品主要由主机、连接水管、压力传感器、温度传感器、冰袋和电源线组成。

工作原理： 通过对面板的操作来设置冷疗时所需的压力、水温及循环次数等参数后，由微电脑控制半导
体制冷组件对储水桶内的水降温，待到达所设定的温度后，由水泵将储水桶内的水经连接管送到冰袋内
部，并间歇进行高压与低压的循环（高压与低压均保持30秒时间），使冰袋和皮肤不断的进行热交换，
从而达到持久对人体皮肤降温的目的。

产品特点及临床优势

1、全程恒温全自动化控制冰囊袋温度在0-20度，表皮温度控制在10-15度。2、持续加压可持续加压48小
时以上3、循环压力脉冲高低压间隔30秒交替循环，高压范围6.0-8.5千帕，低压范围3.0-5.5千帕。4、全自
动化控制省去医护人员反复换冰看护，全程自动化监控5、环保静音全自动冷疗仪采用半导体制冷技术，
运行噪音低于50分贝，还给一个安静的康复环境。
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