
430不锈钢检测 409L不锈钢检测 茂名钢材化验

产品名称 430不锈钢检测 409L不锈钢检测 茂名钢材化验

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

409L不锈钢板和430不锈钢板的区别？

409L不锈钢和430不锈钢都属于不锈钢板 但是用途不一样
一般409L不锈钢板用在汽车上的板材，可是430不锈钢板它的用途就广了  430不锈钢板 用在橱柜上
装饰上  冲压上等多用途。它的厚度在0.3-3个厚之间，一般都是薄板多。打字打的累了
亲们有需要409L不锈钢板 420不锈钢板 430不锈钢板。

430不锈钢是具有良好的耐腐蚀性能的通用钢种，导热性能比奥氏体好，热膨胀系数比奥氏体小，耐热疲
劳，添加稳定化元素钛，焊缝部位机械性能好。430不锈钢用于建筑装饰用、燃油烧嘴部件、家庭用器具
、家电部件。

430F是在430钢上加上易切削性能的钢种，主要用于自动车床、螺栓和螺母等。430LX在430钢中添加Ti或
Nb、降低C含量，改善了加工性能的和焊接性能，主要用于热水罐、供热水系统、卫生器具、家庭用耐
用器具、自行车飞轮等。

检测项目：

密度：7.75g/cm&sup3;

熔点：1427℃

膨胀系数：mm/℃(at 20-100℃)

杨氏模数：kN/mm&sup2;

刚性模数：kN/mm&sup2;

http://www.lcdggg.com/


应用标准：n/a （UNS）
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