
河南皮带秤 电子皮带秤仪表 称重传感器 测速车

产品名称 河南皮带秤 电子皮带秤仪表 称重传感器 测速车

公司名称 丹东亿联自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 辽宁省丹东市黄海大街14号江湾工业区4号楼

联系电话 18641551708 18641551708

产品详情

电子皮带秤主要技术参数:

单托辊皮带秤精度:+/-1%

杠杆多托辊皮带秤精度:+/-0.5%

悬浮式皮带秤精度:+/-0.125%~0.25%

皮带速度:0~6m/s

远传传输:1000m

皮带输送机倾角:0~30°

工作条件和安装条件:

环境温度:机械:-20℃~+50℃ 仪表:0℃~40℃

电源电压:220V(+10﹪、-15﹪) 50Hz±2﹪

相对湿度: 150%左右

       电子皮带秤称重桥架安装于输送机架上，当物料经过时，计量托辊检测到皮带机上的物料重
量通过杠杆作用于称重传感器，产生一个正比于皮带载荷的电压信号。在皮带秤上有一个称重传感器装
在称重桥架上，工作时，将检测到皮带上的物料重量送入称重仪表，同时由测速传感器皮带输送机的速
度信号也送入称重仪表，仪表将速度信号与称重信号进行积分处理，得到瞬时流量及累计量。速度传感
器直接连在大直径测速滚筒上，提供一系列脉冲，每个脉冲表示一个皮带运动单元，脉冲的频率正比于
皮带速度。称重仪表从称重传感器和速度传感器接收信号，通过积分运算得出一个瞬时流量值和累积重
量值，并分别显示出来。
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