
镀锌量检测镀锌板检测 东莞镀锌材料检测

产品名称 镀锌量检测镀锌板检测 东莞镀锌材料检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

镀锌板检测项目：1、尺寸外形测量项目：厚度允许偏差、宽度允许偏差、长度允许偏差、不平度、脱方
度、镰刀弯；2、化学成分检测项目： 碳含量、硫含量、锰含量、硅含量、磷含量、钛含量、铝含量、
铌含量、钒含量等；3、物理性能检测项目：、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、r值、n值、拉伸应变
痕、烘烤硬化值、镀层粘附性能、镀层重量、镀层表面结构、表面质量、附着性能、耐腐蚀性能；4、环
境性能评价检测项目：铅含量、汞含量、镉含量、六价铬含量5、镀锌板牌号鉴定检测标准AAMA
621-2002线绕建筑热浸镀锌(HDG)与锌-铝镀铁基推荐规范AS 1397-2001钢板和钢带 热浸镀锌或镀铝/锌AS
1517-1991镀锌铁板(马口铁)或铁板AS 2551-1982冷轧镀锌钢板钢带AS 2841-2005镀锌钢绞绳 修订1
1986年6月 修订2 1987年8月AS/NZS 1559-1997建筑塔用的带螺母垫圈的热镀法镀锌钢螺钉AS/NZS
3750.16-1998钢结构用油漆 第16部分:电镀的、镀锌/铝合金和镀锌钢用水溶底漆和油漆 替代AS
3885:1991AS/NZS 3863-2002电缆铠装用镀锌低碳钢丝 替代AS 3863:1991ASTM
A111-1999a(2009)电话和电报线路用镀锌铁丝规格ASTM A123/A123M-2013钢铁制品镀锌层(热浸镀锌)规格
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