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产品名称 常州熔喷布生产线 熔喷布生产线电话
大正百恒机械手

公司名称 芜湖大正百恒智能装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖县安徽新芜开发区西支七路2518号

联系电话  19955323453

产品详情

熔喷布生产工艺设备构成。采用熔喷法工艺生产熔喷布，其设备主要包括：上料机、螺杆挤出机、熔体
计量泵、连续式液压快速换网过滤器、熔喷装置、纺丝模头、喷丝组件、成网机、卷绕装置机、空气系
统(热风机与加热器)、驻极设备、电控系统等。

生产的熔喷布铺网均匀、强力好，常州熔喷布生产线，透气性好，无毒无味，符合环保标准。制造幅宽
：1.6米、2.4米、3.2米，4.2米，经过多条投产设备的实践。

 

PP熔喷布生产设备

熔喷布以聚为主要原料，纤维直径可以达到0.5-10微米，这些具有的毛细结构的超细纤维增加了单位面积
纤维的数量和表面积，从而使熔喷布具有很好空气过滤性，是较为良好的口罩，在大中小机构，在，洪
水侵袭的受灾地区，在非典、禽和病毒的高发季节，熔喷滤纸以它强劲的过滤性能，发挥着的作用。熔
喷法非织造布的主要用于：

1.过滤材料

2.卫生用材料

3.环境保护材料

4.服装材料

5.电池隔膜材料



6.擦拭材料

其中过滤材料应用广，其次是卫生用材料、环境保护材料、服装材料、电池隔膜材料以及擦拭材料等

熔喷布设备使用时要注意哪些方面的问题： 

1、在使用熔喷布设备前，要检查机械电气的结构是否正常，熔喷布生产线电话，熔喷布设备开启时先启
动下部机台所附凝棉器风机，然后启动设备、并由下部机台棉箱上的光电管控制抓棉小车运行。熔喷布
设备在运行过程中，要观察控制制系统是否正常，并根据运转率来调整小车下降量。 

2、检查重要部位，对部位进行高频率检查。对于不易产生问题的部位进行一般性质检查。在巡查过程中
出现的问题，需要及时处理。对于熔喷布设备的检测主要是使用科学仪器检测设备运行状态二随着科学
技术的不断发展，科学仪器的使用范围与准确性不断提高。 

3、润滑工作是减少熔喷布设备的磨损、降低动力消耗的重要手段，由于熔喷布生产加工流程及设备的特
殊性，这项工作尤其重要，n90熔喷布生产线，因此报润滑工作作为熔喷布设备维修维护的重中之中来抓
，需要严格按润滑系统图、润滑周期表和润滑检查表程序来开展润滑管理工作。 

4、发现熔喷布设备有异响和闻到烟火味应立即停车，检查处理。

 

常州熔喷布生产线-熔喷布生产线电话-大正百恒机械手由芜湖大正百恒智能装备有限公司提供。芜湖大
正百恒智能装备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们
公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉
快！
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