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重庆江津区平改坡琉璃瓦瓦型经典，古朴典雅平改坡琉璃瓦  

二、热桥保温： 围护结构中，一般都有保温性能远低于主体部分的嵌入构件，如外墙体中的刚或钢筋混
凝土骨架、圈梁；楼板、墙板中的肋条等，称为热桥。当声波遇到渣球后会因反射和散射而消减能量，
从而使岩棉板的隔音效果得以。 二、原料配伍 本品各组分份配比范围：浮石岩颗粒75~90，为80~85，为
83；相变材料2~10，为5~7，为6；胶黏剂8~15，为10~13，为11。 7、 固含量高：耐高温隔热保温涂料属
于热交换的材料，不能等同于不同的油漆，固含量要高于50%。高分子装饰瓦产品介绍  

产品概况：高分子装饰瓦是以高耐候性航空高分子材料为基料，以无碱高强纤维为增强骨料，经现代高
温模压免烧工艺生产的一种新型高端屋面瓦，产品传承经典的青筒瓦和小青瓦风格，古朴典雅大气而厚
重，配套产品齐备，与粘土烧结瓦相比具有瓦型经典美观、轻质高强、安装简便快捷、质感细腻厚重、
色彩丰富持久、终身无需维修、综合性价比高等多种独特的品质优势，是粘土烧结瓦的更新换代产品，
是各类高中端永久性建筑，特别是新型装配式建筑理想的装饰屋面瓦。  
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高分子装饰瓦与烧结瓦相比较的优势概述：  

1经典瓦型，古朴典雅高端大气：传承青筒瓦和小青瓦风格，质感细腻而厚重，具有极佳的装饰效果，彰
显建筑风格，提升建筑档次。  

2节省安装成本、缩短安装周期：单张规格是烧结瓦的5倍以上（700*480mm）、产品平方质重仅为粘土
烧结瓦的30%（每平方重量为18公斤），其安装工资及基层成本比烧结瓦可以节省40%，可缩短安装时间
近一倍以上。  



3较好的防水效果，可以省去防水层：致密的瓦体结构及严实的搭接设计使产品具有超强的防水性能，可
以省去粘土烧结瓦必须的防水层  

4终身无需维修：优异的防水性能及严实的搭接设计使产品终身无需维修，彻底解决了烧结瓦极易松动移
位漏水而经常维修的致命缺陷。  

5不积尘纳垢、不裂纹、不褪色，永保瓦体洁净如新，彻底克服了粘土烧结瓦表面极易积尘纳垢、易裂纹
的固有缺陷。  

重庆江津区平改坡琉璃瓦瓦型经典，古朴典雅 3、经济效益分析 聚氨酯硬泡与岩棉保温管壳的经济分析
：一般认为采用聚氨酯硬泡的费用远大于岩棉保温管壳。生产加工时，四周用镀锌槽钢与四周的钢制异
型镀锌型材焊接成整体并密闭。 空心玻璃砖生产工艺有两种生产，即熔接法和胶接法。秋冬季节做硅藻
泥的施工，一定要注意保水，硅藻泥具有很强的吸湿放湿能力，夏天的时候雨水较多，墙面的干燥度并
不会太过于干燥，秋天的时候雨水少，风比较大，墙面比较干燥。
6、混凝土发泡保温板施工用照明等高温设备靠近可燃保温材料时，应采取可靠的防火保护措施。 
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