
吴中区化学锚栓拉拔试验检测

产品名称 吴中区化学锚栓拉拔试验检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:化学锚栓
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

化学锚栓检测

锚栓拉拔检验可选用以下两种加荷制度：

（1）连续加载时，应以均匀速率在2min至3min时间内加载至设定的检验荷载，并持荷2min；对植筋应以
均匀速度在2min至7min时间内加荷至锚固破坏。

（2）分级加载时，应将设定的检验荷载均分为10级，每级持荷1min，直至设定的检验荷载，并持荷2min
；至设定荷载或锚固破坏。 分级加载制度，应按预估的破坏荷载值如下划分：前8级，每级10%，每级荷
载保持1～1.5min，自第9级起每级5%，且每级持荷30s，直至锚固破坏。

（3）检验结果评定

非破坏性检验荷载下，以混凝土基材无裂缝、锚栓或植筋无滑移等宏观残损现象，且2min持荷期间荷载
降低不大于5%时为合格。

（4）三种破坏形式：荷载作用下，后锚固连接有锚栓或锚筋钢材破坏、混凝土基材破坏及锚栓拔出破坏
（包括机械锚栓的拔出破坏和化学锚栓和化学植筋的拔出破坏）等三种破坏模式
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