
河南电子皮带秤专用仪表

产品名称 河南电子皮带秤专用仪表

公司名称 丹东亿联自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 辽宁省丹东市黄海大街14号江湾工业区4号楼

联系电话 18641551708 18641551708

产品详情

丹东亿联电子皮带秤YL600C型称重仪表，数字转换器将称重传感器的mV 信号转
换成数字信号以便远距离传送，通过 RS485 与累计器通信。

YL600C系列累计器有现场安装型和面板安装型两种形式， 字母数字真空荧光管显示器为4 行 x 20
个字符，23 个操作键。其特点如下：

( 1)可带多个输人输出扩展板，以用于外加模拟量信号、开关量信号的输人输出的连接；

( 2)可一台倾角传感器相连并自动校正皮带秤的输出以适应输送机倾角变化；

( 3 )可与湿度仪相连并自动对代表物料重 量瞬时流量的皮带秤输出信号进行补偿；

( 4 )可对承载器的非线性进行10 点线性补偿；

( 5 )在皮带空载运行时，自动零点跟踪功能可将整条皮带分成500 个分段进行零点跟踪并自动校正零点；

( 6 )可根据电信号试验、挂码试验、链码试验及物料试验结果自动调整量程；

( 7 )可用于卡车、货车、船只或远洋货轮制。

丹东亿联自动化公司YL600C系列传感器具有以下优点： 

(1)传感器加工精密，防护级别高达IP68 (水气密封性好， 可在水中浸泡作业）；

(2)可靠性高，抗干扰能力强；

(3)超扁平型小巧结构设计，外形尺寸小，节省安装空间；

(4)具有过电压及过载保护，过载可达300%;



(5))侧向力及偏心荷重对称量精度无影响。

       (6)采用轴对称测量原理；

(7)高阻抗、高灵敏度、大输出信号 ；

(8)称重信号不经任何中间 环节的转换可直接传输距离达;

(9)保证同样精度的情况下，可允许皮重为董程的90%;

(10)传感器投运后无需维护／维修；

(11)精度高、重复性及长期稳定性好；

(12)高达120 万的分度值；
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