
湖州市橡胶电线电缆检测 通讯电缆检测

产品名称 湖州市橡胶电线电缆检测 通讯电缆检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:电线电缆
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

橡胶电线电缆检测

电缆桥架检测:

节能耐腐蚀钢制电缆桥架、电控配电用电缆桥架、塑料电缆桥架、建筑用网格式金属电缆桥架、耐火电
缆槽盒等

通讯电缆检测

话缆、同轴缆、光缆、数据电缆，甚至组合通讯缆

电气装备用电缆检测

耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用
/农用/矿用线缆、薄壁电线、隔氧层低烟无卤阻燃电缆等

电力电缆检测

绝缘电缆、塑料/橡套电线电缆、聚乙烯护套电力电缆、聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆、聚乙烯护套控制
电缆、交联聚乙烯绝缘架空电缆、软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆等

裸电线及裸导体制品检测

钢绞线（GJ）、钢芯铝绞线（LGJ）、铝包钢绞线（LBGJ）、漆包线、布电线、电力机车线等

产品检测项目



导体电阻、电压试验、电缆的单根阻燃试验、绝缘电阻、绝缘老化前机械性能试验、绝缘厚度测量、护
套厚度测量、老化前绝缘的机械性能试验、 导体结构、导体直流电阻试验、耐电压试验、
绝缘电阻试验、护套老化前机械性能试验、橡皮绝缘电缆、 成品电缆电压试验 、 护套厚度测量、
外形、尺寸、 护套老化前机械性能试、验软线和软电缆、 护套厚度、 耐擦性检查、 不延燃试验、
耐擦性检查、 成品电缆电压试验、 绝缘电阻、 绝缘厚度、 绝缘老化前拉力试验、
护套老化前拉力试验、 不延燃试验、导通性能、压缩连接后导体抗拉强度火花试验、浸水电压试验绝缘
电阻试验、垂直燃烧试验、起吊装置静负荷导体电缆、外径、电缆拉断力、导体电阻、承载绞线结构、
4h交流电压试验、老化前机械性能等项目

外观：厚度、外径、线径等

力学性能：绝缘和护套机械性能、硬度、拉伸性能、撕裂性能、压缩性能、弯曲性能、冲击性能、摩擦
性能、耐疲劳性能等

燃烧性能：单根电缆垂直燃烧(或滴落)、成束电缆垂直燃烧、烟密度、烟气毒性、卤酸气体总量、气体
酸度、耐火燃烧、无卤特性、低烟特性、阻燃性能等

电学性能：导体电阻、绝缘电阻、耐电压、工频电压试验、电阻率、介电常数等

寿命测试：老化测试（紫外、氙灯、碳弧灯、臭氧）、寿命评估等
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