
带压堵漏注剂胶 gb 其他材质

产品名称 带压堵漏注剂胶 gb 其他材质

公司名称 上海商能化工科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:gb
粘合材料类型:其他材质
CAS:带压堵漏GB系列注剂胶

公司地址 上海市闵行区申富路789号行政楼200室

联系电话 02134635027 13501871521

产品详情

型号 gb 粘合材料类型 其他材质
CAS 带压堵漏GB系列注剂胶

型号 适用温度 适用范围。
gb-8 -100℃～250℃ 非固化型，适用于各种强溶解性化学品、低温原油等油品、气体。
gb-10 200℃～400℃ 渣油等各种油类、水蒸汽等
gb-11 100℃～600℃ 各种油类、稀酸、烷类、烯类、苯类，醇、醛、过热蒸汽、油气等。
gb-13 0℃～450℃ 高温水蒸汽、氧气、氢气、酸、碱、脂等。
gb-15 0℃～540℃ 全能型，各种油类及气体、过热蒸汽、油气等。
gb-16 80℃～680℃ 各种油类(

汽油、石脑油、抽余油、煤油、
柴油)、碱、盐酸、醋酸、酮、醇、三联苯、甲醛、乙醇、丙酮等。

gb-18 0℃～750℃ 高温蒸汽、水、空气、氨气、氧气、煤气、农碱、酸类、三联苯、乙
醇、甲醛、酮、酯类、各种油类。

gb-28 0℃～990℃ 非固化型，应用范围：油水、气、酸、醇、酮、醚、蒸汽、酸碱和苯
等。
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