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产品详情

提取浓缩设备节能减排的

双效浓缩设备因为其节能的特色，其在中药出产公司中得到了广泛的运用。可是当前在国内的中药出产
公司中，双效浓缩器的运用大多数都是手动操作的。正是因为这种缘由，使得药液的浓缩作用会因操作
人员不一样而发生误差，形成浓缩作用不安稳，进而对下一步的出产工序形成影响，所以在双效浓缩器
中完成自动操控将有利于确保中药出产过程的相对安稳性，进步中药出产的功率，下降出产成本。   

双效自控系统选用下位机PLC操控，上位机经过组态软件监控。现场外表收集操控参数信号，江西订做
中药提取浓缩生产线，经过PLC剖析数据后，依照必定的操控流程，将操控指令回来至现场操控元件，
完成双效的自动操控。该系统已经投入到出产中，经过长期的出产查验，各项参数正常，出产功率得到
有用的进步。该系统的操控技术已经适当老练，订做中药提取浓缩生产线多少钱，特别是自动操控系统
的运作适当安稳，只要在设备及外表等硬件的选型上可以进行正确装备，该系统的运用远景适当宽广。

提取浓缩设备提取方法

1.浸渍法：

用定量的溶剂，订做中药提取浓缩生产线价格，在一定温度下，将药材浸泡一定的时间，订做中药提取
浓缩生产线厂家，以提取药材成分的一种方法。适用于无组织结构的药材、新鲜及易泡胀的药材、



2.渗漉法：是将药材粗粉置于渗漉罐中，溶剂连续地从渗漉罐上部加入，渗漉液不断从下部流出，从而
浸出药材的一种方法。

3.回流法：是以乙醇等易挥发的溶剂提取药材成分，其中挥发性成分被冷凝，重复回流到浸出器中浸提
药材，这样周而复始。

4.超临界流体提前取法：该法是将临界状态下的流体如co2、以一定温度下通入提取器中，可溶组分溶解
在超临界流体中。

5.水蒸气蒸馏法：是应用相互不溶也不起化学反应的液体，遵循混合物的蒸汽总压等于该温度下各组分
饱和蒸气压之和的道尔顿定律，以蒸馏的方法提取有效成分。

6.煎煮法

用水做溶剂、将药材加热煮沸一定的时间以提取其所含成分的一种方法，适用于有效成分能溶于水，且
对湿热稳定的药材。

我们大家在操作使用提取浓缩设备的时候，我们大家都需要正确方法操作提取提取浓缩设备。

中药提取设备

中药中的有效成分须提取出来才能发挥效果，提取是指使用一定溶剂、方法和设备将药材中的可溶性成
分转移到溶剂中的过程，实质上是溶质由药材固相转移到液相中，是溶质转移的过程。溶剂一般指水或
乙醇；根据生产规模、溶剂种类、药材性质及所制的剂型可采用不同的提取方法。提取方法和形式有水
提、醇提；动态提取、静态提取；多能提取、索氏提取等，目前常用的提取方法为水提和醇提。

北京金仕德公司-江西订做中药提取浓缩生产线由北京金仕德科技有限公司提供。北京金仕德科技有限公
司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，
点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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