
YT9500E3

产品名称 YT9500E3

公司名称 上海伊誉实业有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:伊藤动力
型号:YT9500E3

公司地址 中国 上海市
上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号

联系电话 021-59507206 15201919132

产品详情

YT9500E3

一台发电机组保养后运转过程中，出现怠速时润滑油压力相对稳定，但全速时机油压力发生波动的现象
。发电机组保养时更换了润滑油和滤清器，清洗了冷却器，拆检了机油泵。对机油压力表和压力传感器
进行了检查，没有发现异常。由于保养时拆检了机油泵，所以对机油泵进行检查，发现机油泵及集滤器
与机油泵的连接处紧固无损，而且泵体与泵盖及缸体间的纸垫完好；因此，排除了机油泵吸入空气而导
致压力不稳的原因，于是将故障锁定在压力调节阀和旁通阀。检查发电机组旁通阀时，发现其弹簧断了
一截，由于弹簧断了一截，当发电机组低速运转时，机油泵排量小、压力低，润滑油不足以顶开旁通阀
；当发电机组高速运转时，压力升高后，旁通阀打开，旁通阀打开又会导致压力降低，钢球又在自身重
力的作用下落下，如此循环造成了压力波动的现象。发电机组旁通阀安装在机油滤清器座上，更换后试
机，故障排除。

YT9500E3 ?????

8KW永磁柴油发电机
产品型号 YT9500E3
频率 50HZ
额定功率 8kw
瞬时功率 10kw
额定转速 3000
额定电压 230V400V
起动方式 手/电启动
相数 单相
发动机型号 LD192FA
发动机型式 风冷柴油机
排量 0.418CC
燃油容积 25L



耗油量 约271g
机油容积 2.1L
结构形式 开架或手推车式
外形尺寸(MM) 800*550*680
净重/毛重(KG) 148/150KG
冷却方式 强制风冷
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