
外墙隔热涂料 清远隔热涂料 长佑科技防水99%

产品名称 外墙隔热涂料 清远隔热涂料 长佑科技防水99%

公司名称 东莞长佑科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇常东路76号嘉骏中心1幢1214室

联系电话 13826962396 13826962396

产品详情

隔热涂料真的有效果吗

公司就是你的坚硬后盾！

惠州的代理朋友，昨天约了一大早到公司⋯⋯

（能感受到他挺着急的）

早上聊完，原来是手上有好几个大项目，对于涂料的施工技术，使用效果，心里还没底⋯⋯

经过技术人员的讲解，加上现场试验演示，给他吃了一个大大的定心丸，放心的说⋯⋯

“隔热涂料有了这份质量，还怕什么呢？准备开干了！”

代理商朋友们，只想对你说，你尽管在前线大展拳脚，公司是你的坚强后盾！

环保无味—隔热超十年—隔热涂料一次完成—自洁无脏污—延伸率600%防裂缝—耐温-15--110℃

防水隔热涂料一次完成，降温30% ，

防水99%，

管用十年

长佑科技是专门从事生产隔热涂料的厂家，需要代理隔热涂料的的朋友，可以来电咨询，我们将会竭诚
为您服务。



隔热涂料真能防水吗

这个代价花的值！

在东莞医院楼顶，做隔热涂料施工的师傅，发来一段视频⋯⋯

一个人用铲子挖开分隔缝，另一个人用高压水枪，将内部冲洗干净，还配了一行字⋯⋯

“耗费人工多，拖慢了施工进度，代价有点高⋯⋯”

原本施工方案，就是这么设计的，因为当班医生告诉我⋯⋯

这个楼面，漏水严重的很，天花板都发霉了，影响他人身体康复，希望这次解决漏水问题！

救死扶伤的地方，就是要干干爽爽，凭良心办事，这个代价花的值！

长佑科技是专门从事生产隔热涂料的厂家，需要代理隔热涂料的的朋友，欢迎来电咨询，我们将会竭诚
为您服务。

隔热涂料的隔热效果指标的检测：用两块镀锌瓦A片和B片，其中A片涂上隔热涂料B片则
不涂，而用于空白对照，两块镀锌瓦的 底部分别用胶布各贴一支酒精温度计（ 0--150 ℃
，试剂、仪器商店有售, 约4元/支 ）, 在猛烈的阳光照射下, 当B片的温度达65 ℃ 时，观A片
的温度读数，A片与B片的温差越大，证明隔热涂料的隔热效果越好，一般相差应 >15
℃，即B片65 ℃ 时A片应 ≤ 50 ℃ 为优。长佑科技是专门从事生产隔热涂料的商家，需要
隔热涂料的的朋友可以来电咨询，我们会竭诚为您服务。
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