
360*250止水橡胶套环分类 橡胶套环工作原理

产品名称 360*250止水橡胶套环分类 橡胶套环工作原理

公司名称 衡水腾达橡塑有限公司

价格 12.50/个

规格参数 品牌:腾达
可售产地:全国
产地:衡水

公司地址 衡水北方工业开发区88号

联系电话 0318-2213821 15031855056

产品详情

360*250止水橡胶套环分类 橡胶套环工作原理

一、橡胶的分类

【1．按原材料来源与方法

橡胶可分为橡胶和合成橡胶两大类。其中天然橡胶的消耗量占1/3，合成橡胶的消耗量占2/3。

【2．按橡胶的外观形态

橡胶可分为固态橡胶（又称干胶）、乳状橡胶（简称乳胶）、液体橡胶和粉末橡胶四大类。

【3．根据橡胶的性能和用途

除橡胶外，合成橡胶可分为通用合成橡胶、半通用合成橡胶、合成橡胶和特种合成橡胶。

【4．根据橡胶的物理形态

橡胶可分为硬胶和软胶，生胶和混炼胶等。

根据橡胶种类及交联形式，在工业使用上，橡胶又可按如下分类。

一类按耐热及耐油等功能分为：普通橡胶、耐热橡胶、耐油橡胶以及耐天候老化橡胶、耐特种化学介质
橡胶等。



二、止水橡胶套环优点：

1、结构简易，工程施工便捷，污染小，耐蚀性好，可加速工程进度，花费低，品质靠谱。

2、原理简易，精确性较强，便于设计方案，含水率达到300%之上，使用性能靠谱，经多种工程项目执
行，不容易产生漏水。

腾达企业生产制造的防水环套关键规格型号有：

200*88，360*250等多种多样型号规格。假如顾客有独特规格型号规定，大家还能够依据您的规定订制生
产制造，保质保量，生产制造快。物流发货速率也快，可直通中国各省，请您放心下单，也可下单之前
来电进行咨询。
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