
英国KE蓄电池SS12-120抗震阻燃耐低温材料制造

产品名称 英国KE蓄电池SS12-120抗震阻燃耐低温材料制造

公司名称 狮克电源（山东）有限公司

价格 300.00/只

规格参数 品牌:KE
型号:SS12-120
产地:英国

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13240167779 13240167779

产品详情

英国KE蓄电池SS12-120抗震阻燃耐低温材料制造

电池安装：

1.电池上架时，切勿搬动极柱和排气栓，请托住电池底部抬起，放入电池架（注意确认电池极性对应是
否正确）；2.安装时请不要将电池排列的极性（+）、（－）接反，如接反有可能引起火灾，使蓄电池及
充电器损坏。3.连接蓄电池之前，请用细铜丝刷充分刷干净端子，按照电池连接图进行串、并联线路的
连接。4.先连接相邻两个单电池，请先在蓄电池端子上涂上铅酸蓄电池防锈剂（凡士林），然后用螺栓
、螺母将电池端子与连接导条或连接导线连接。拧紧以后，在螺栓螺母及连接导体的接触处薄薄涂上一
层防锈剂。如不涂电池防锈剂，会导致产生高阻抗的腐蚀层。5.再连接层与层之间电池的正负极。6.连接
完成后检查电池总电压是否正确（蓄电池组总电压V总=单只蓄电池电压V单×蓄电池总只数N总），电
压无误后再将蓄电池与充电器连接。蓄电池的正极端子接充电器的正极端子，蓄电池的负极端子接充电
器的负极端子。

英国KE蓄电池OSS02-300 2V300AH船舶和航海电源电池

英国金能量电池有限公司，创始于1982年，主要从事研制和生产高品质的KE（King Energy）铅酸蓄

电池。公司现有雇员1100多人，拥有26英亩的生产基地，是世界的电池制造厂。高新技术设备和电脑监

控系统的采用使该公司成为技术先进的电池制造厂。先进的电脑集成制造技术，结合50多道检查使得每

一个KE电池都能达到严格的品质和性能标准。KE SS系列密封阀控蓄电池由于技术先进，性能优越，在

世界上备受推崇，应用甚广，荣获世界上多个公司及ISO9001等多项国际认证。



英国金能量电池有限公司,创始于1982年,主要从事研究和生产高品质的KE(KING ENERGY)铅酸蓄电池. 

公司全球雇员1100多人,在全球10多个国家拥有生产基地,是世界电池制造商.拥有全球的电池制造设备,完

善的管理和生产工艺.结合50多道检查工序,使得每一个KE电池产品都能达到严格的品质和性能标准.现在,

KE来到中国,时刻为中国工业服务.

阀控密封式铅酸免维护蓄电池

产品特性

少维护采用优质的 AGM 隔板和高灵敏度的安全阀，铅钙锡多元特种合金铸造板栅，

贫液式设计，阴极吸收式原理，有效地抑制氢气的析出，减少使用过程中电

解液的损耗，电池寿命期间无需补加电解液维护。

密封设计专利多层极柱密封结构，确保电池寿命期间极柱密封的可靠性，电池除倒立

位置外可任意方向放置使用。

 专利板栅结构设计减少了使用过程中的板栅伸长；独特的 4BS 铅膏配方，



专用紧装配焊接设备，电池内化成技术、大大延长了电池的使用寿命。

自放电高纯原辅材料，清洁的工艺生产环境，“6S”过程质量控制，保证电池具有较

低的自放电率。

均匀性能好完善的体系，先进的设备保障能力，以及在极板生产、单体装配和

成品检测中所增加的均匀化工序，充分保证出厂电池质量均匀一致。2

主要应用领域

浮充使用通信及电力设备 紧急照明器材 警示系统 各种测距仪器

办公室电脑、微电脑处理机及 OA 设备 UPS/EPS 电源

变、发电站紧急电源系统 医疗器械

循环使用便携式电源、录放机、收音机等 电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具 摄像机

手提式测量器 照明器材

各类信号新系统 太阳能、风能储能系统



发电厂直流电源；

变电站（所）直流电源.

安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀
及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。
无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放
电3星期（电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻）,恢复容量在75%以上。
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